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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstep
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn : ,,Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej w miejscowosci Sulecin Wioscianski” — etap L.

1.2 Inwestor

Wéjt Gminy Stary Lubotyn
07-303 Stary Lubotyn 42

1.3 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych: 402, 291, obreb Sulecin

Wioscianski; gmina Stary Lubotyn

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spelnienia wymogéw formalnych

dla wykonania robot zwigzanych z przebudowa drogi gminnej wewnetrzne;.

1.5 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — Gming Stary Lubotyn,

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500, z panstwowych zasobow
geodezyjnych,

- pomiary uzupetiajgce sytuacyjno- wysokosciowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych — IBDM — Warszawa 1997,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,poz.1126),

- Uzgodnienia technologiczno—wykonawcze z Inwestorem.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

W ramach przebudowy drogi zostanie zrealizowane utwardzenie nawierzchni jezdni, zjazdow
1 poboczy. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza zostang
utwardzone kruszywem tamanym.

Etapowanie przebudowy zwigzany jest z malym natezeniem ruchu na projektowanym odcinku — jest
to droga wewngtrzna obshugujaca ruch lokalny na przylegle posesje, oraz szerokos$cig istniejacego pasa
drogowego 1 ograniczonymi mozliwosciami finansowymi. Docelowo przedmiotowy odcinek zostanie

poszerzony do parametréw wymaganych w MPZP.



2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przebudowywany odcinek drogi wewnetrznej bierze swoj poczatek w odleglosci 60 m od
istniejacego zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 677 relacji Lomza — Ostrow Mazowiecka w km
roboczym 0+060. Odcinek od km 0+000 do km 0+060 zostanie zrealizowany w pozniejszym okresie wg.
odrgbnego opracowania.

Na terenach przyleglych do pasa drogowego wystepuje zabudowa jednorodzinna i tereny rolne.
Istniejgca jezdnia ma nawierzchni¢ zwirowa o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Szerokos$¢
jezdni jest zmienna i wynosi okoto 3,5 do 4,5 m.

Odwodnienie jest realizowane powierzchniowo na tereny przylegte do jezdni. Stan techniczny
nawierzchni nie odpowiada obecnym potrzebom uzytkowym, ponadto okresowo ulega pogorszeniu wskutek
oddzialywania warunkéw atmosferycznych i obcigzenia ruchem. Stan istniejacej nawierzchni niekorzystnie
wptywa na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikdéw ruchu.

Na obszarze projektowanego ciggu znajduje si¢ ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa (skrzynki zaworow do regulacji wysokosciowej),

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe wewnetrznej drogi gminnej w miejscowosci
Sulecin Wioscianski od km 0+060 do km 0+990 obslugujacego przyleglte tereny przylegle tj. istniejaca
zabudowe jednorodzinng i tereny rolne.
Zatozenia projektowe:

- szerokos¢ jezdni — 4,50 m,

- pobocza obostronne — szer. 0,75 m,

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny i jednostronny — 2%,
- dlugo$¢ projektowanego odcinka — 930,0 m,

- konstrukcja projektowana na obcigzenie ruchem KR1

Zastosowano przekrdj typu drogowego (szlakowy) nawigzaniu do istniejacego zagospodarowania.
Na jezdni zaprojektowano spadek daszkowy, z wylaczeniem tukow poziomych i odcinka pomi¢dzy nimi od
km 0+682,37 do km 0+765,92. Pobocza zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 8% w kierunku
przeciwnym do osi jezdni na odcinku ze spadkiem daszkowym.

Droge gminng projektuje si¢ uwzgledniajac istniejace zagospodarowanie terenu przyleglego przy
zachowaniu wymagan technicznych okreslonych w warunkach technicznych. Szeroko$¢ jezdni przyjeto jako
4,5 m. Pobocza obustronne o szerokosci 0,75 m utwardzone kruszywem tamanym. Zjazdy za posesj¢
i przyleglte tereny rolne zaprojektowano jako utwardzone kruszywem tamanym. Lokalizacje i wymiary

charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2).



4. Warunki gruntowo wodne

Na terenie obj¢tym opracowaniem w istniejacej jezdni wystepuje warstwa kruszyw naturalnych
nasypowych o grubosci ok. 10-15 cm. Przylegle do istniejacej jezdni grunty organiczne przewidziane
s do usunigcia na szerokosci korony drogi 1 wymiang na nasyp z kruszywa naturalnego. W zaktadanym
poziomie wykorytowania wystepuje warstwa piaskow drobnych i $rednich z niewielka domieszkg humusu

piaszczystego. Swobodnego poziomu lustra wod gruntowych nie stwierdzono do glgbokosci 2,0 m p.p.t.

5. Uwarunkowania srodowiskowe

Wody opadowe z odcinka ciggu obj¢tego opracowaniem kieruje si¢ powierzchniowo na tereny
pasa drogowego przylegajace do jezdni. Z uwagi na kategori¢ (droga gminna wewngtrzna) zgodnie
z prawem wodnym nie s wymagane urzadzenia do podczyszczania $ciekdw z jezdni i nie stanowig one

zagrozenia dla srodowiska.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki o nr ewidencyjnych: 402, 291, obreb Sulgcin Wtoscianski; gmina Stary Lubotyn, nie leza w strefie

ochrony konserwatorskiej i nie podlegaja wptywom eksploatacji goérnicze;.

7. Zestawienie powierzchni
- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 4 280,0 m?
- powierzchnia zjazdow z kruszywa tamanego — 146,0 m?

- powierzchnia poboczy zwirowych — 1350 m?

Powierzchnia zagospodarowania facznie 5 776,0 m2.

8. Czg$¢ rysunkowa












II. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - branza drogowa

1. Oswiadczenie projektanta

Ostrow Mazowiecka, dnia 10.09.2018 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem terenu dla zadania ,,Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej
w miejscowosci Sulecin Wloscianski” — etap I, zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.

Projektant



2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
=] OKREGOWA
oz 8 A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 11 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-19G-RES-KNK *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

(z:omleln Sustlusuwyxdma nwmsm!m:r opodpﬂeelennmmvm(m u. znox Nr 130 pez. 1430) dane w postac

2re] op Diecznym podp elektr weryfik przy » kwalfikowanego certyfikaty 53
pod waglecem skutkow prawmy opatrzonym pocpisami whasnorgcznymi |
mbqgmm'mqm Swi iu moina sp iC 28 p meyﬁuyyugommu
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictws www.piib.org.al lud wquc sig 2 Diurem weasciwej Okregowe] Izdy Indynierow
Budownictwa.

=
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3. Opis techniczny

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe wewngtrznej drogi gminnej w miejscowosci
Sulecin Wioscianski od km 0+060 do km 0+990 obstugujacego przylegte tereny przylegle tj. istniejaca
zabudowe jednorodzinng i tereny rolne.

Zatozenia projektowe:

- szerokos¢ jezdni — 4,50 m,

- pobocza obostronne — szer. 0,75 m,

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny i jednostronny — 2%,
- dlugos¢ projektowanego odcinka — 930,0 m,

- konstrukcja projektowana na obcigzenie ruchem KR1

Zastosowano przekroj typu drogowego (szlakowy) nawigzaniu do istniejacego zagospodarowania.
Na jezdni zaprojektowano spadek daszkowy, z wylaczeniem tukow poziomych i odcinka pomigdzy nimi od
km 0+682,37 do km 0+765,92. Pobocza zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 8% w kierunku
przeciwnym do osi jezdni na odcinku ze spadkiem daszkowym.

Droge gminng projektuje si¢ uwzgledniajac istniejace zagospodarowanie terenu przyleglego przy
zachowaniu wymagan technicznych okreslonych w warunkach technicznych. Szeroko$¢ jezdni przyjeto jako
4,5 m. Pobocza obustronne o szerokosci 0,75 m utwardzone kruszywem tamanym. Zjazdy za posesje
i przyleglte tereny rolne zaprojektowano jako utwardzone kruszywem lamanym. Lokalizacje i wymiary
charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2).

Wody opadowe z odcinka ciggu objetego opracowaniem kieruje si¢ powierzchniowo na tereny
przylegajace do jezdni. Z uwagi na kategori¢ (droga gminna wewngtrzna) zgodnie z prawem wodnym
nie s3 wymagane urzadzenia do podczyszczania $ciekoOw z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla

srodowiska.

Konstrukcje drogi gminnej realizowanej w I etapie przebudowy tworzy:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2 gr. 4 cm, zgodnie z WT-2 2010,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1-2 gr. 5 cm, zgodnie z WT-2 2010,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem do klasy C 3/4, warstwa gr.
20 cm po zaggszczeniu,

- uzupehnienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym, zmienna gr. warstwy,

- istniejace podloze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Laczna grubos¢ konstrukeji jezdni dla I etapu wynosi 29+~10 cm.

Docelowo po dostosowaniu pasa drogowego do wymagan MPZP przewiduje si¢ wykonanie poszerzen

o konstrukcji jw.

Konstrukcja na zjazdach:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm gr. ér. 20 cm,

13



- istniejace podloze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Y.aczna grubo$¢ konstrukcji jezdni wynosi 27 cm.

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z przebudowa jezdni, zjazdow i wykonaniem poboczy zwirowych nalezy
uporzadkowac i wyplantowac przylegly do nich teren. Odwodnienie nawierzchni zabezpiecza si¢ poprzez
nadanie jej spadkow poprzecznych i podtuznych z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania, zgodnie

z przekrojem podtuznym (Rys. nr 4) i przekrojami normalnymi (Rys. nr 3).

Szczegblowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot
stanowiacych odrgbne opracowanie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie

zasadami BHP i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wszelkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable
teletechniczne, miejsca zblizen do stupkow teletechnicznych, kable energetyczne i elementy
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, nalezy wykona¢ recznie ze szczeg6lng ostroznoscia i pod
nadzorem wlasciciela urzadzen.

Prace ziemne w poblizu punktéow osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng

ostroznoscia bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu
Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.
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4. Informacja BIOZ

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej w miejscowosci Sulecin Wloscianski” — etap I1”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych: 402, 291, obreb Sulecin

Wtoscianski; gmina Stary Lubotyn

Nazwa 1 adres Inwestora:

Wojt Gminy Stary Lubotyn
07-303 Stary Lubotyn 42
powiat ostrowski
wojewodztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c

07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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4.1 Zakres robot

- szerokos¢ jezdni — 4,5 m,

- pobocza obustronne 0,75 m,

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny i jednostronny — 2%,
- dlugos¢ projektowanego odcinka — 930,0 m,

1. 2 Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji :

=  Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robot pomiarowych i przekopoéw kontrolnych,
=  Wykonanie rob6t ziemnych,

=  Wyprofilowanie i zageszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi,

= Uzupehienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym, gr. warstwy zmienna,

=  Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem,

=  Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. warstwy 5 cm,

=  Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

=  Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (zwirowych) o gr. 15 cm,

=  Wyplantowanie i uporzadkowanie terenu pasa drogowego.

Realizacja projektowanych robot przyczyni si¢ do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy warunkow ruchu
dla mieszkancow miejscowosci Sulgcin Wioscianski i innych uzytkownikow.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej przebudowy znajduje si¢ ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa (skrzynki zaworow do regulacji wysokosciowej),

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

T

2

Drogi komunikacyjn,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgnigcie, utrata
réwnowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq>55dB(A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity de
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, maty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, ukladu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, thace , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome |
wirujgce czesci maszyn i

urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.
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Przed kazdorazowym rozpoczgciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z
zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robot, zagrozenia i obowigzkowo stosowa¢ odpowiedni sprzet i
srodki ochrony zaleznie od rodzaju robot, omowi¢ zasady udzielania pierwszej pomocy i postegpowania w

przypadku wystapienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI’ TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE _ ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .

Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik budowy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownicy robot
oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest kierownik
budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2, pkt.1 jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia i do
aktualizowania go, wprowadzajac zmiany wynikajace z postgpu robot budowlanych, a dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw nizej wymienionych

aktow wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robot budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogéw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.
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