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Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
gr. 5 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
gr. 4 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014

podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym
(pospółką), grubość warstwy zmienna

Pobocza żwirowe, grubość warstwy po zag. 15 cm

podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym
(pospółką), grubość warstwy zmienna

Podbudowa zasadnicza z  kruszywa naturalnego, fr. 0/31,5

warstwy po zagęszczeniu 20 cm
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Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
gr. 5 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
gr. 4 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014

podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym
(pospółką), grubość warstwy zmienna

Pobocza żwirowe, grubość warstwy po zag. 15 cm

podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym
(pospółką), grubość warstwy zmienna

Podbudowa zasadnicza z  kruszywa naturalnego, fr. 0/31,5

warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Przekrój normalny

na łuku poziomy

od km 0+682,37 do km 0+697,56

od km 0+756,47 do km 0+765,92
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podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego
fr. 0/31,5 mm, stabilizowana  mechanicznie,
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Przekrój normalny

na zjazdach z kruszywa
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podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Uzupełnienie korpusu drogowego z kruszywem naturalnym
(pospółką), grubość warstwy zmienna

stabilizowanego cementem do klasy C 3/4, grubość

stabilizowanego cementem do klasy C 3/4, grubość

Przekrój normalny

odcinek od km 0+060 do km 0+662,37

na prostej

odcinek od km 0+785,92 do km 0+990,00

Przekroje normalne 1:50
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