GEOLBUD S.C.

O ul. Swierkowa 24 lok.U4 15-328 Bialystok
NIP 966 209 7753
E-mail: geolbudsc@gmail.com

Mariusz Kwiatkowski Matgorzata Wysocka
kom. 530488214 kom. 503741881

Karta informacyjna przedsiewziecia

polegajacego na wykonaniu dwdch otworéw rozpoznawczo-eksploatacyjnych
(otworéw studziennych umozliwiajacych pobér wody
dla potrzeb projektowanego ujecia wodociggowego)
LOKALIZACJA: dz. o nr geod. 156/1; m. PODBIELE;
gm. Stary Lubotyn; pow. ostrowski; woj. mazowieckie

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zakwalifikowa¢ jako przedsiewziecie mogace potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko § 3 ust. 1 pkt 73 urzadzenia lub zespoly urzadzen
umozliwiajace pobor wod podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wod podziemnych, inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdoIlnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 m3 na godzine

Zakres przedmiotowego przedsiewziecia w tym przypadku obejmuje:

— odwiercenie i zafiltrowanie otworéw studziennych nr 1 i nr 2 o gtebokosci 94m

—  wykonanie prébnego pompowania,

—  wykonanie obudéw studni,

—  zamontowanie docelowego agregatu pompowego,

— wykonanie przytacza wodociggowego, elektrycznego i sygnalizacyjnego

—  mozliwos¢ poboru wdd podziemnych na potrzeby lokalne wodociggu do 50 m3/h.

Teren projektowanych robdt potozony jest na gruntach miejscowosci PODBIELE, ktora nalezy
do gminy Stary Lubotyn, powiatu ostrowskiego, wojewodztwa mazowieckiego. Projektowane roboty

geologiczne bedg odbywaty sie w obrebie dziatki o nr geod. 156/1, ktéra stanowi wiasnos¢ Gminy Stary
Lubotyn.

Teren w obrebie ktdrego przewiduije sie realizacje przedsiewziecia potozony jest poza zwartg zabudowg
miejscowosci Podbiele. W otoczeniu znajdujg sie lasy oraz pola uprawne.

Z planowanego ujecia wody zaopatrywane w wode bedg nastepujace miejscowosci Gminy Stary
Lubotyn: Budziszki, Chmielewo, Gawki, Gniazdowo, Gumowo, Gradziki, Klimonty, Kosewo, Koskowo,
Lubotyn-Kolonia, Lubotyn-Morgi, Lubotyn-Witéki, Podbiele, Podbielko, Rabedy, Rogowo-Folwark,
Rogéwek, Rzaénik, Stare Rogowo, Stary Lubotyn, Stary Turobin, Sulecin Szlachecki, Sulecin
Wioécianski, Swierze, Turobin-Brzozowa, Zochowo, Zytowo,

Odbiorcami wody bedg gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolno-hodowlane, obiekty uzyteczno$ci
publicznej (szkoty, urzedy, przychodnia).



Woda wykorzystywana bedzie przede wszystkim do celéw spozywczych i bytowo-gospodarczych.

Na terenie objetym zapotrzebowaniem w wode, nie wystepujg jednostki przemystowo-ustugowe,
zuzywajgce wode w procesie produkci.

Mapa 1. Lokalizacja planowanej inwestycji- wykonanie studni nr 1 i nr 2 na terenie dziatki 156/1
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Zrédho: Projekt robét geologicznych ujecia

W najblizszym rejonie lokalizacji przedmiotowego przedsiewzigcia brak jest terendéw ochrony
uzdrowiskowej, terendw zwigzanych ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy oraz
szpitali.

Teren planowanej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

Teren pofozony jest poza obszarami wodno — btotnymi zgodnie z informacjami zawartymi w systemie
informacji przestrzennej o mokradtach Polski.

Teren potozony jest poza obszarami majacymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Na analizowanym terenie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren planowanej inwestycji pofozony jest poza obszarami osuwiskowymi i narazonymi na osuwiska
wg. Systemu ochrony przeciwosuwiskowej prowadzonego przez Pafstwowy Instytut Geologiczny.

Ponadto planowane przedsiewziecie potozone jest poza terenami narazonymi na powodz
wg Informatycznego Systemu Ostony Kraju. Wg informaciji najblizszy teren narazony na wystepowanie
powodzi znajduje sie w odlegtosci ok. 18,162 km m — rzeka Brok na potudnie oraz ok. 28,750 km na
pdtocny wschod rz. Narew.



Mapa 2. Odlegtosé planowanej mwestycjl od terenéw narazonych na powddz.
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Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie e-mapy.pl

Planowana inwestycja poftozona jest w dorzeczu zlewni rzeki Narew od ujScia Biebrzy do Puttuska
z wytgczeniem zlewni Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy. Ponadto obejmu jednolitg cze$¢ wod ptynacych
— rzeka Orz od zrodet do doptywu z Wisniewa z doptywem Wisniewa (RW200017265652). Dla
powyzszej JCWP dokonano oceny:

Orz od Zrédet do doptywu z Wisniewa z doptywem Wisniewa (RW200017265652)
e Ocena potencjatu ekologicznego — ponizej dobrego;
e Ocena stanu chemicznego — ponizej dobrego;
e Stan wdd —oceniono jako zly;



Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
18 Pazdziernika 2016 r. - Dz.U. 2016 poz. 1911) wyznacza nastepujace cele Srodowiskowe dla
podanych punktéw JCWP:

. . Ocena stanu
SRR Gy Cel Srodowiskowy nieosiagniecia
Wyszczegélnianie Stan lub potencjat .
. Stan chemiczny celu
ekologiczny X .
srodowiskowego
(RW200017265652) Dobry stan ekologiczny; | Dobry stan chemiczny | Zagrozona

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na cele ustalone dla jednolitych czesci wéd
nacych.

Planowana inwestycja potozona jest w zasiegu JCWPd nr 51. Struktura JCWPd 51 jest ztozona z pigciu
pozioméw wodonosnych rozdzielonych utworami trudno przepuszczalnymi. Kazdy z tych pozioméw
charakteryzuje sie nieco innym uktadem stref zasilania i drenazu. Obszar jednostki nie stanowi obiektu
zamknietego w sensie hydrogeologicznym. Wody doptywajq lateralnie spoza obszaru JCWPd 51,
gtownie z potnocy i pdtnocnego-wschodu w rejonie tomzy oraz potudnia pomiedzy Puttuskiem,
a Ostrowig Mazowieckg. Poziom przypowierzchniowy Q1 jest praktycznie nie izolowany
od powierzchni terenu, co umozliwia jego infiltracyjne zasilanie. Strefy zasilania s zwigzane
Z lokalnymi dziatami wdod powierzchniowych. Natomiast wody podziemne sq drenowane przez rzeki.
System krazenia wod poziomu przypowierzchniowego ma charakter wybitnie lokalny. Poziom
wodonosny Q2 na przewazajacej czesci obszaru jest izolowany od powierzchni terenu pakietem glin
zwatowych. Jego zasilanie odbywa sie na drodze przesaczania sie wod przez utwory
trudnoprzepuszczalne. Mozliwe jest rowniez zasilanie przez okna hydrogeologiczne z poziomu Q1.
Lokalnie osady budujace poziom Q2 odstaniajg sie na powierzchni terenu, co umozliwia zasilanie
warstwy wodonosnej przez infiltracje wéd opadowych. Bazg drenazowg tego poziomu jest przede
wszystkim Narew oraz jej gtowne doptywy: Biebrza, Cetna, Jabtonka na potnocy; Orz, Wymakracz
na potudniu jednostki. Poziom Q2 jest strefowo (gtéwnie w dolinie Narwi oraz lokalnie na wysoczyznie)
w bezposrednim kontakcie z poziomem Q3. Poziom wodono$ny Q3 jest izolowany od powierzchni
terenu. Jego zasilanie zachodzi na drodze przesaczania sie¢ wod przez utwory trudnoprzepuszczaine
oraz przez okna hydrogeologiczne z poziomu Q2. Poziom ten jest drenowany przede wszystkim przez
Narew. Poziom Q4 jest catkowicie izolowany od powierzchni terenu. Jego zasilanie zachodzi
na drodze przesgczania sie wod przez utwory trudnoprzepuszczalne, za$ wody podziemne
sq przypuszczalnie drenowane przez Narew Poziom ten jest lokalnie w bezpos$rednim kontakcie
hydraulicznym z pietrem paleogensko-neogeriskim. Poziom wodono$ny Pg-Ng jest zasilany przez
przesaczanie sie wod z pietra czwartorzedowego oraz infiltracje wod opadowych na wychodniach
piaskdw miocenu, oligocenu i eocenu poza obszarem jednostki. Bazg drenazowg tego poziomu jest
rzeka Narew.




Mapa 3. Schemat przeptywu w obrebie JCWPd nr 51.
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Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie pig.gov,pl

Dla powyzszych JCWPd dokonano ocen (GW200051)

e Ocena potencjatu ekologicznego — dobra;
e Ocena stanu chemicznego — dobra;

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18
Pazdziernika 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1911) wyznacza nastepujace cele srodowiskowe dla podanych
JCWPd:

Ocena stanu
st Cel Srodowiskowy Cel Srodowiskowy nieosiagniecia
Wyszczegoélnianie : e
Stan chemiczny lloSciowo celu
Srodowiskowego
GW200051 Dobry stan chemiczny Dobry stan ilo$ciowy Niezagrozona

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na cele ustalone dla jednolitych czesci waéd
podziemnych.

Planowana inwestycja potozona jest na terenie nieudokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych Nr 215 Sobiniecka Warszawska (ma on powierzchnie 51000 km2, charakter porowy
a wody wystepujg na Sredniej gtebokosci ok. 160 m).




Mapa 4. GZWP nr 215.
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Zrédto: opraco\}vanie wiasne na rp'odstawie Cehtralhej Bazy Danych Geologicznycznych

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomosci szata roslinng

Projektowane otwory studzienne nr 1 i nr 2 zostaty zlokalizowany w obrebie dziatki nr 156/1
w m. Podbiele. W zwigzku z pracami zwigzanymi z budowg ujecia nie planuje sie wycinki drzew
i krzewdw.

Obecnie dziatka pokryta jest roslinnoscig niskq oraz w jej wschodniej czesci znajduje si¢ skupisko
drzew. Ponadto wschodnig granice dziatki tworzy ciek o nazwie Doptyw z Podbieli uchodzacy do rzeki
Orz.

Ujecie (ztozone z 2 studni) zlokalizowane bedzie, zgodnie z mapg nr 1, we wschodniej cze$ci dziatki,
w miejscu gdzie nie jest ona pokryta drzewami. W zwigzku z wykonaniem studni wierconych zostanie
zajete, ok. 350 m2. Ostatecznie, eksploatacja studni spowoduje zajecie ok. 5 m? dziatki. Zasieg
oddziatywania okresla si¢ na ok. 5,7 metrow od kazdego z otwordw zgodnie z lejem depresji (w zwigzku
z powyzszym jej oddziatywania ograniczy sie do terenu wiasciciela dziatki).

W bezposrednim otoczeniu projektowanej studni brak jest roslinnosci chronionej oraz zespotow
roslinnych o szczegdinych walorach przyrodniczych. Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie



spowoduje zmiany sposobu uzytkowania nieruchomosci, a takze nie zmieni dotychczasowego
przeznaczenia gruntow.

Mapa 5. Odlegtos$¢ od najblizszych ujeé¢ wod podziemnych

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie e- mapy.

Mapa 6. Odlegto$¢ od najblizszych uje¢ wod podziemnych
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Zrédto: opracowanie wlasne na podstawie hydroportal.gov.pl



3. Rodzaj technologii

Projektuje sie wykonanie dwoch otworow studziennych nr 1 i nr 2 do gteboko$ci ok. 94.0 m.
Projektowane otwory przewiduje sie wykona¢ systemem mechanicznym, okretno-udarowym lub
udarowym z zastosowaniem niezbednego sprzetu i osprzetu dostosowanego do przewiercanych
utworéw w rurach wiertniczych @ 508 mm do gtebokos$ci ca 30,0 m, w rurach wiertniczych @ 457 mm do
gtebokosci ca 62.0 m oraz w kolumnie rur wiertniczych @ 406 mm do gtebokosci koricowej ca 94.0 m.

Przewiduje sie, ze otwory zostang zabudowane filtrem siatkowym z rur PVC (grubo$ciennych

dostosowanych do gtebokosSci wiercenia), o nastepujacych danych konstrukcyjnych:

e rura nadfiltrowa, @ 280mm -50.0m

e rura nadfiltrowa, @ 225mm -240m

e cze$C robocza @ 225mm -16.0m
o rura podfiltrowa, @ 225mm -40m

*Laczna dtugosc filtra — 94.0 m

Po zafiltrowaniu, kolumny @ 508 mm, @457 mm oraz @406 mm, zostang usuniete z otworu. Powstatg
przestrzen po usunigtych kolumnach rur wiertniczych nalezy wypemic:

e W przedziale gtebokosci 94.0 m — 62,0 m — obsypka filtracyjng

e W przedziale glebokosci 62.0-0.0 m - mleczkiem itowym wraz z urobkiem.(w tym min. 3,0m
uszczelnienia w postaci ,compactonitu”; w przedziale wystepowania utworéw piaszczystych
nastapi samozasyp.

UWAGA:

Ostateczng gteboko$¢ posadowienia filtru, jego szczegotowq konstrukcje (mozliwe nawiercenie warstwy
wodonosnej spetiajgcej zatozenia projektowe plycej niz zatozono) oraz rodzaj obsypki Zwirowej i siatki
filtracyjnej ustali dozdr geologiczny, po zapoznaniu Sig z rzeczywistymi warunkami gruntowo — wodnymi,
w opracowanym projekcie zafilfrowania otworu.

Wg projektu robot geologicznych dopuszcza sie zastosowanie filtra traconego z rur stalowych 11 3/4"
(299mm), pozostawiajgc w otworze rury 18" na gt. ok. 62,0m — zastosowanie rodzaju filtra pozostawia
sie do decyzji Inwestora.

Zapotrzebowanie na wode:
- wq informaciji od przysztego uzytkownika jest to ok 50 m3/h.

Z obliczen na podstawie Projektu Robét Geologicznych wydajno$¢ eksploatacyjna zostanie osiggnieta.
Zakfada si¢ prace studni w uktadzie podstawowego i awaryjnego zrédta zaopatrzenia w wode. Mozliwa
bedzie rowniez praca naprzemienna.

Zaznacza sie, ze wydajno$¢ eksploatacyjna studni zostanie okre$lona ostatecznie po wykonaniu
otwordw, ich zafiltrowaniu i przeprowadzeniu pompowaniu pomiarowego - wstepnie okresla sie
wydajnos¢ na Qekspl = 50 md/h przy depresji Sekspl =5,7m.




Otwory studzienne zostang wykonane zgodnie z projektem robot geologicznych zatwierdzonym przez
Staroste Ostrowskiego oraz decyzjami dozoru geologicznego. Po odwierceniu otwory planuje sie
zabezpieczy¢ poprzez obudowy typu Lange. Projektowana obudowa wykonana bedzie z powtok
z laminatéw poliestrowo-szklanych. Przestrzen pomigedzy elementami wypetniona bedzie warstwg
ocieplajgca z pianki poliuretanowej. Parametry obudowy:

* podstawa obudowy: dtugos¢ - 1,6 m, szerokos¢ - 1,1 m, grubos¢ - 0,1 m

* pokrywa obudowy [wymiary zewnetrzne] - dtugos¢ - 1,46 m, szeroko$¢ - 0,9 m, wysoko$¢ - 1,35 m.

Obudowy zostang posadowione na podtozu betonowym. W obudowach zostang zainstalowane, m.in.:
gtowica studni wraz z orurowaniem, manometr, wodomierz, skrzynka elektryczna, przepustnica zwrotna
| przepustnica zaporowa, kominek wentylacyjny, wlot powietrza. W studniach zostanie zainstalowany
agregat pompowy, umoZzliwiajacy zabezpieczenie wydatku studni w wysokosci do 50 m3/h. Agregat
pompowy bedzie wprowadzony do otworu studziennego na rurach ttocznych wraz z kablem
zasilajgcym. Gteboko$¢ zamontowania pompy bedzie uzalezniona od stwierdzonych warunkéw
hydrogeologicznych i uzyskanych parametréw (ostatecznie rodzaj pompy i gteboko$¢ zawieszenia
bedzie dobierana po odwierceniu otworu i sprawdzeniu go probnym pompowaniem — wg Projektu robot
geologicznych i decyzji dozoru geologicznego).

W obudowach planowanych studni, zostang zamontowane wodomierze do pomiaru iloSci pobranej
wody. WtaSciciel ujecia zobowigzany bedzie do prowadzenia regularnych odczytow iloSci pobieranej
wody ze studni (pobdr wod Whasciciel ujecia rozpocznie po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na
pob6r wod).

POBIERANIE PROB PODCZAS WIERCENIA

Proby terenowe skat i wody nalezy pobiera¢ do analizy zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

« Proby gruntu:
W mysl ,Instrukcji obstugi wiercen hydrogeologicznych” znajdujgcej sie na budowie oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska, z dn. 15.12.2011r w sprawie gromadzenia i udostepniania
informacji geologicznej.

Préby gruntu nalezy pobiera¢ przy kazdej zmianie litologii lub barwy nawierconych utwordw;
z warstw wodono$nych nie rzadziej niz co 1mb, z pozostatych nie rzadziej niz co 2 mb. Z warstw
wodono$nych nalezy pobiera¢ préby gruntu do analizy granulometryczne;.

Préby gruntu w czasie wiercenia nalezy pobiera¢ do znormalizowanych skrzynek o pojemnosci
przegrod 1 dm3.

Proby powyzsze zaliczane do préb czasowego przechowywania, mogq by¢ zlikwidowane po przyjeciu
dokumentacji powykonawczej przez wtasciwy organ administracji geologicznej.

« Préby wody:
Zgodnie z normg PN — 76/004620.03 oraz PN — 74/C - 4620.01 zostang pobrane pod koniec Ill-go
cyklu pompowania pomiarowego do badan fizyko-chemicznych (barwa, metnos¢, przewodnosé,
utlenialno$¢, zelazo, mangan, azotyny, azotany, jon amonowy) i bakteriologicznych — jak dla wody
pitne;.

- pod koniec pompowania jednej ze studni nalezy pobrac proby wody do badan technologicznych.



W trakcie wiercenia kazdego z otworéw rozpoznawczych nalezy kazdego dnia przed rozpoczeciem
wiercenia i po jego zakonczeniu wykonywa¢ pomiary gtebokoSci zalegania zwierciadta wody
w otworze i zapisywa¢ je w dziennych raportach wiertniczych. Po nawierceniu kazdej warstwy
wodonosnej konieczne jest przerwanie robdt wiertniczych i dokonanie pomiardw stabilizacji zwierciadta
wody. Po zafiltrowaniu kazdego z otwordw i odstonieciu filtra nalezy zmierzy¢ poziom zwierciadta wody
w otworze, a nastepnie przeprowadzic PROBNE POMPOWANIE, skiadajace sie z dwoch etapow:

Pompowanie oczyszczajace:

Winno trwa¢ do chwili catkowitego oczyszczenia sie wody z zawiesiny mechanicznej nie krocej jednak
niz 24 godziny.

Po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego nalezy usungé osad z filtru, otwdr zachlorowac

i zarzadzi¢ przerwe w ruchu trwajacg minimum jedng dobe.

Pompowanie pomiarowe:

Nalezy prowadzi¢ na trzech cyklach dynamicznych, przy czym jako podstawe do ustalenia wydajnosci
na poszczegdinych cyklach wykorzysta¢ nalezy wyniki pompowania oczyszczajacego.

Podczas pompowania nalezy kierowac si¢ zasada;

| CYKL - Q1 =1/3 Qmax
HICYKL - Q2=2/3 Qmax
IICYKL - Q3= Qmax

Czas pompowania pomiarowego na poszczegolnych cyklach ustala sie wstepnie na 24 godziny.
W przypadku, gdy dozér geologiczny bedzie uwazat za wskazane, cykl pomiarowy moze by¢ skrocony
do 8 godzin od chwili ustalenia sie depresji. Wyniki obserwaciji i pomiaréw nalezy wpisa¢ do dziennika
prébnego pompowania.

Nalezy zagwarantowa¢ podczas probnego pompowania odpowiednio sprawng pompe o wydajnosci co
najmniej odpowiadajacej zapotrzebowaniu na wode, nie wigkszg niz Qdop. fira dla nowo odwierconych
otworéw studziennych.

UWAGA:

1. Podczas pompowania otworu wykonanego jako drugi SW2 — nalezy prowadzi¢ obserwacje potozenia
zwierciadta wody w otworze nr 1. Po zakonczeniu pompowania nalezy wykona¢ pomiary stabilizacji
zwierciadta wody w otworze pompowanym i w otworze obserwacyjnym.

2. W sytuacji gdy studnia wykonana jako pierwsza SW1 nie da oczekiwanego wyniku pozyskania petnej
wydajnosci tj. 50md3/h, nalezy zmieni¢ lokalizacje otworu studziennego nr 2 w celu przeprowadzenia
pompowania zespotowego. Pompowanie zespotowe nalezy przeprowadzi¢ z wydajnoscig zblizong do
wydajnosci dopuszczalnych dla otworéw studziennych wg wskazan geologa dozorujgcego cate zadanie.
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4. Ewentualne warianty przedsiewziecia

Uwzgledniajac rodzaj, skale, przeznaczenie i lokalizacje oraz rozwigzania techniczne przedmiotowego
przedsiewziecia nalezy zaznaczy¢, ze przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane w uktadzie
jednowariantowym. Nie przewiduje sie alternatywnych sposobdéw zagospodarowania terenu
I korzystania ze Srodowiska przyrodniczego. Wnioskodawca planuje realizacje studni wierconej
i nie przewiduje zmiany profilu projektowanego przedsiewziecia.

Wykonanie ujecia wody podziemnej polega na odwierceniu otworu studziennego do projektowane;
gtebokosci 94 m i zafiltrowaniu go filtrem PVC. Nastepnie zostanie wykonanie pompowanie
0Czyszczajace i pomiarowe.

W trakcie przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko konieczna bedzie analiza wariantu
zerowego, polegajacego na niepodejmowaniu przedsiewziecia i wariantu najkorzystniejszego dla
srodowiska, w odniesieniu do wariantu proponowanego przez wnioskodawce scharakteryzowanego
w niniejszej karcie informacyjnej.

Na podstawie Prawa geologicznego i gdrniczego wykonanie robdt geologicznych, gdy projektowana
gteboko$¢ wyrobiska nie przekracza 100 m, nie jest wymagane opracowanie planu ruchu. Prace
wiertnicze winne by¢ kierowane przez osobe posiadajacg stwierdzone kwalifikacje do kierowania
wierceniami.

Wariant zerowy nie spowoduje ingerencji w $rodowisko przyrodnicze w szerokim jego rozumieniu.
Teren wchodzacy w zakres opracowania pozostanie w dotychczasowym stanie zagospodarowania.
Wariant zerowy bedzie niekorzystny pod wzgledem ekonomicznym dla Wnioskodawcy. Cztowiek jest
istotnym elementem Srodowiska przyrodniczego, a niepodejmowanie przedsiewzigcia jest sprzeczne
zZ zasadg zréwnowazonego rozwoju.

Wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska przyrodniczego nie jest rownowazny z brakiem ingerencji
w Srodowisko. Dla Srodowiska rozumianego jako naturalny zespot elementow przyrody nieozywione;
i ozywionej oraz w kontekScie funkcji, jaki ten teren dotychczas petnit i docelowo moze petnic,
projektowany program funkcjonalny, nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne oraz
zabezpieczenia sprawiajg, ze inwestycja nie bedzie stwarzata ponadnormatywnych ucigzliwosci dla
srodowiska. Lokalizacja studni jest zgodna z uwarunkowaniami wynikajacymi z zatozen
zagospodarowania przestrzennego oraz uwarunkowaniami i wytycznymi gestoréw mediéw. Wariant
najkorzystniejszy dla $rodowiska jest réwnowazny wariantowi przyjetemu przez wnioskodawce,
scharakteryzowanym w niniejszej karcie. Proponowane rozwigzania techniczne i technologiczne
oraz zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziatywaniem inwestycji na $rodowisko przemawiajg
za podjeciem dziatan inwestycyjnych.

5. Przewidywana ilo§¢ wykorzystanej wody, surowcow, materiatéw i energii

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje sie wykorzystanie normatywnych wielkoSci
w zakresie zuzycia wody, materiatdw, paliw oraz energi. Wszelkie zuzyte surowce
bedg wykorzystywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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6. Rozwigzania chronigce sSrodowisko

ochrona powierzchni
Planowane wiercenie otwordw studziennych nr 1 i nr 2 nie wigze sie z wycinkg drzew lub koniecznoscig
budowy nasypéw.

Projektowane roboty geologiczne prowadzone bedg poza obszarami chronionymi okre$lonymi
na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz 55).

Prace zwigzane z wierceniem przedmiotowych studni nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska.
Transport wiertnicy z oprzyrzadowaniem odbywac sie bedzie po istniejacych drogach dojazdowych.
Przed przystapieniem do robdt uzgodniony zostanie z wascicielem terenu sposéb transportu ciezkiego
sprzetu bezposrednio w poblize lokalizacji projektowanej studni.

Urzadzenie wiertnicze zostanie ustawione na folii zabezpieczajacej powierzchnie gruntu przed
ewentualnymi awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych z oprzyrzadowania badz z silnika
wysokopreznego.

Przed przystgpieniem do wiercenia otworu, z miejsca przeznaczonego na dét urobkowy zostanie zdjeta
warstwa gleby i zostanie zhatdowana poza obrebem zestawu wiertniczego.

D&t urobkowy zostanie wytozony folig w celu maksymalnego ograniczenia wsigkania w grunt
i ochrony ew. wod gruntowych.

rekultywacja gruntéw po robotach geologicznych

Prowadzenie przedmiotowych rob6t geologicznych nie doprowadzi do zmiany uksztattowania
i zagospodarowania terenu (roboty prowadzone bedq punktowo) oraz nie spowoduje degradaciji gruntu
wymagajgcego przeprowadzenia rekultywacji.

gospodarka odpadami

Przewiduije sie, ze podczas wiercenia otwordéw nr 1 i nr 2 o projektowanej gtebokosci 94,0 m, systemem
okretno-udarowym lub udarowym, powstaly urobek ztozony bedzie gtéwnie z frakcji: piaskow
drobnoziarnistych z domieszkami zwiru i kamieni, takze lokalnie zaglinionych i zapylonych, glin oraz
osad zastoiskowych (pyty/ity), potaczonych w procesie wiercenia z woda.

Urobek ten nie bedzie zawierat srodkéw chemicznych mogacych skazi¢ Srodowisko naturalne —
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)
nie stanowi odpadu niebezpiecznego dla $rodowiska.

Zgodnie z katalogiem odpadéw — rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. (Dz.U.
z2014 ., poz. 1923) — kod odpadu to 01 05 04 — ptuczki i odpady wiertnicze z odwiertéw wody stodkie;.

Dot urobkowy zostanie zasypany rodzimym gruntem (pryzma). Ewentualne odpady socjalne
sktadowane bedg w pojemnikach do tego przeznaczonych, a nastepnie wywozone przez firme
posiadajacg zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow.
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gospodarka wodno - Sciekowa, ochrony wéd podziemnych i powierzchniowych

Prowadzenie przedmiotowych robét geologicznych — zgodnie ze sztukg, nie bedzie miato negatywnego
wptywu na srodowisko wodne i nie naruszy rownowagi hydrogeologiczne;.

W celu odizolowania przewidzianego do ujecia wgtebnego poziomu wodonosnego od powierzchni
terenu nalezy w przedziale gtebokosci: 62.0 - 0.0 m zastosowa¢ 3 m uszczelnienie w postaci
,Lcompactonitu”.

Celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wod przypowierzchniowych — miejsca ewentualnych
wyciekow ropopochodnych i ptynéw technologicznych zostang wytozone folig ochronna, szczegoinie
miejsca potozenia silnikdw spalinowych.

ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem (urzadzenia ochrony powietrza, zamierzenia w zakresie
ograniczenia _emisji substancji wprowadzanych do powietrza w sposdb zorganizowany
| niezorganizowany)

Systematyczne przeglady techniczne silnika i mechanizmdw wiertnicy, ich naprawa i regulacje, pozwolg
na utrzymanie ich sprawno$ci technicznej i parametréw spalania paliw odpowiadajacym normom emisji
spalin.

Praca urzadzenia wiertniczego, jak i wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych urzadzenia,
powodowaC bedzie emisje zanieczyszczen do atmosfery, ktora nie bedzie odbiegaé od emis;i
wystepujacej na sasiadujacej z wiertnig i terenem ujecia drodze publiczne;.

Proces zasypywania otworu nie bedzie generowat zanieczyszczen do powietrza.

WyZej wymieniona emisja nie wymaga pozwolenia i zgtoszenia.

ochrona przed hatasem i wibraciami przenikajacymi do $rodowiska (urzadzenia ochronne zamierzenia
w zakresie ograniczenia hatasu i wibracji przenikajacych do Srodowiska,

Ochrone przed nadmiernym hatasem pochodzacym od pracujgcego silnika wiertnicy i jej mechanizméw
zapewniajg zgodnie z normami — tlumiki, obudowy i ostony oraz w miare potrzeby — srodki ochrony
indywidualnej (stopery, ochronniki stuchu). Poziom hatasu zwigzany z pracg urzadzenia wiertniczego
bedzie okresowo mierzony i dokumentowany na wiertni — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

Nie przewiduje sie wptywu wibracji pochodzacej od pracy urzadzenia wiertniczego na warunki pracy na
wiertni — ze wzgledu na posadowienia urzadzenia wiertniczego bezposrednio na gruncie, co skutecznie
ttumi wibracje od pracy mechanizméw wiertnicy.

Zakres i czestotliwos¢ badan czynnikow szkodliwych dla zdrowia realizuje sie zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166 ze zm.), a metodyke
i oceng pomiarow okre$la rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.06.2018 r
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz. U.z 2018 r., poz. 1286 ze zm.).
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Stosowanie technologii matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku powstajgcych na terenie odpaddw
Prace prowadzone bedg w taki sposob, aby zminimalizowac ilo$¢ wytwarzanych odpadow. Wszystkie
wytwarzane odpady, zardwno podczas budowy jak i funkcjonowania inwestycji magazynowane bedq
w sposob selektywny, a nastepnie przekazywane bedg specjalistycznym firmom do odzysku. Odpady,
ktére nie mogg by¢ poddane do odzysku przekazywane bedg do utylizacii.

Wykorzystywanie poréwnywalnych procesow i metod, ktore zostaty skutecznie wykorzystane w skali
przemystowej

Przedmiotowa inwestycja bedzie wykorzystywa¢ materiaty i urzadzenia, ktdre na co dzien stosowane sg
w tego typu dziatalnosci. Inwestor planuje zakup nowych wysokosprawnych urzadzen, o matej
awaryjnosci. Dzieki powyzszemu wykorzystywane materiaty i urzadzenia bedg odznaczaé sie niskg
szkodliwoscig dla Srodowiska.

7. Rodzaj i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Realizacja urzadzen wodnych wraz z towarzyszacymi robotami nie bedzie powodowata wprowadzenia
do $rodowiska substancji lub energii w zwigzku z czym nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych
Srodowisko. Na etapie realizacji nie bedg powstawaty Scieki bytowe.

8. Mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko

Analizowane przedsiewziecie z uwagi na zasieg, miejsce i odlegto$¢ od granicy nie bedg oddziatywato
poza analizowany obszar.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
ochronie przyrody, znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia

Planowane przedsigewziecie potozone jest w odlegto$ci ok.:
e 2,32 m na potudnie od obszaru Natura 2000 Puszcza Biata PLB140007;
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Mapa 6. Potozenie inwestycji od najblizsz

obiektow chronionych.
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10. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane znajdujace sie¢ na terenach, na ktérych
planuje sie przedsiewziecie oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia —
w zakresie w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzigciem

W najblizszej okolicy nie bedg realizowane nowe przedsiewziecia o charakterze identycznym
jak planowane, o ktorym Wnioskodawca miat by wiedze. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje
sie oddziatywan skumulowanych z realizacjg inwestyciji.

11. Ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowalnych

Przedmiotowe inwestycja nie bedzie zaktadem o podwyzszonym ryzyku wystapienia awarii
przemystowej. W my$| Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw
i ilosci znajdujgcych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 r.
poz. 138), rozpatrywany obiekt nie kwalifikuje sie do tego typu zaktadu.
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Przedsigwziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego zaktadu
wykonujacego roboty geologiczne:

— Urzadzenie wiertnicze i sprzet muszg by¢ sprawne, a ich praca nie powinna zagrazac¢
otoczeniu; urzadzenie wiertnicze i sprzet winny by¢ dopuszczone do stosowania
na poszczegdlnych stanowiskach przez kierownika;

— W przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy wstrzymaé ruch
I niezwtocznie w sposdb zorganizowany przystapi¢ do usuwania awarii i likwidacji zagrozenia;

— Dozor i kierownictwo ruchu zaktadu winno stale prowadzi¢ obserwacje i monitorowac
powstawanie awarii lub jakiegokolwiek  zagrozenia  bezpieczenstwa publicznego
lub Srodowiska naturalnego.

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienie bezpieczefistwa pozarowego zakfadu
wykonujacego roboty geologiczne:

— Zakiad wiertniczy winien by¢ wyposazony w telefon zapewniajacy statg taczno$¢ i sprawne
kierowanie pozwalajace na wspotdziatanie w przypadku likwidacji awarii i zagrozer pozarowych
i innych;

— Urzadzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ sprawne, wyposazone w sprzet gasniczy dopuszczony
do stosowania na poszczegdinych stanowiskach przez kierownika;

— Uzupetnianie paliwa i smaréw winno odbywac sie podczas postoju urzadzenia wiertniczego
| sprzetu;

— Palenie tytoniu powinno odbywac sie tylko i wytacznie podczas przerw w pracy i w miejscach do
tego wyznaczonych;

— Zbiorniki z paliwem i smarami do urzadzenia wiertniczego i sprzetu winny znajdowac
sie w odlegtosci, co najmniej 20 m lub dowoZone w miare potrzeb;

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow
zakladu wykonujacego roboty geologiczne:

— Urzadzenie wiertnicze i sprzet winny by¢ obstugiwane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje;

— Urzadzenie wiertnicze i sprzet winny by¢ obstugiwane przez pracownikdéw przeszkolonych
okresowo do pracy na poszczegdlnych stanowiskach zaktadu wiertniczego;

— Urzadzenie wiertnicze i sprzet winny by¢ obstugiwane zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa, a urzadzenie wiertnicze i sprzet winny by¢ wyposazone w takgq dokumentacje;

— Urzadzenie wiertnicze i sprzet winny by¢ sprawne i dopuszczone do ruchu przez kierownika;
— Pracownicy winni by¢ zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi;

— Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng, niezbedne S$rodki bhp do pracy
na poszczegblnych stanowiskach;

— Na kazdej zmianie roboczej powinien by¢, co najmniej jeden pracownik przeszkolony
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zaktad wyposazony w Srodki medyczne pierwsze;
pomocy;

— Nadzor nad pracq zatogi winna sprawowac¢ osoba z kierownictwa i dozoru ruchu.
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12. Przewidywalna ilos¢ i rodzaj wytwarzanych odpaddw oraz ich wptyw na Srodowisko

Niewielka ilos¢ mas ziemnych, ktore zostang wyniesione na powierzchnig w trakcie wiercenia studni
zostanie rozplantowana w granicach dz. nr 156/1. Odpady komunalne bedg gromadzone
w szczelnym pojemniku i po zakonczeniu budowy przekazane firmie zajmujacej sie odbiorem odpadow

13. Prace rozbiorkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko

Inwestor w zwiazku z planowanym przedsiewzieciem nie bedzie prowadzit prac rozbidrkowych, ktore
mogq znaczaco oddziatywac na srodowisko.

14. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne (na postawie projektu robét
geologicznych)

Budowa geologiczna utworéw czwartorzedowych zwigzana jest z dziatalno$cig denudacyjna, erozyjng
i akumulacyjng zachodzacq w czasie kolejnych transgresji i regresji ladolodu skandynawskiego,
w postaci utwordw glacjalnych stanowigcych migzsze kompleksy glin zwatowych przewarstwione
utworami zastoiskowymi tj. pytami i itami oraz utworami fluwioglacjalnymi tj. piaskami réznej granulacji,
lokalnie zwirami. Na podstawie danych z wiercen i profili istniejacych otworéw w rejonie badan mozna
stwierdzi¢, ze budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne sg dos¢ zréznicowane.

Przewidziany profil litologiczny, jaki zostanie uzyskany wierceniem projektowanych otworéw
nr 1inr2 do planowanej gteboko$ci ok. 94.0 m przedstawia sie nastepujaco:

0-3,0m - Piaski/zwiry

3,0-38,0m - Glina zwatowa z kamieniami z mozliwymi przewarstwieniami utworéw
piaszczystych i osadow zastoiskowych

38,0-46,0m - Piaski drobnoziarniste

46,0-52,0m - Osady zastoiskowe (pyty/ity z przew. piaski pylaste)

52,0-60,0m - Piaski drobnoziarniste/pylaste z mozliwymi przew. pytu

60,0-73,0m - Osady zastoiskowe (pyty/ity z przew. piaski pylaste)

73,0-90,0m - Piaski drobno- i $rednioziarniste

90,0-94,0m - Osady zastoiskowe (pyty/ity)

Stratygraficznie powyzsze utwory zaliczane sg do czwartorzedu, ktérego migzszo$¢ na badanym
terenie szacowana jest na ok. 120-130 m (wg Mapy Geologicznej Polski).

Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz Czerwin) — Zat. nr 5 omawiany
teren zostat zaliczony do jednostki hydrogeologicznej 5bcQ1. Wydajno$¢ potencjalna studni waha
sie przewaznie w przedziale 10 — 30 m¥h (ujeta stropowa cze$€), osiggajac wartosci nieznacznie
wyzsze we wschodniej czesci jednostki, gdzie migzszosci warstwy dochodzg do 15 m. Modut zasobdw
dyspozycyjnych wynosi 60 m?¥/24h*km?.

Po wgtebnym przeanalizowaniu dostepnych materiatéw geologicznych stwierdza sig, ze poziom
wodonosny wystepuje w lokalizacji projektowanego ujecia w obrebie utworow czwartorzedowych na gt.
od ok 33m do gt. ok 90m. Zwigzany jest z kompleksem osaddw piaszczystych przewarstwionych
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utworami gliniastymi i pylastymi (przewarstwienia o migzszosci od 2 m do 6m). Stopien zagrozenia wod
tego poziomu uzytkowego jest niski.

Zwierciadto wody ma charakter napiety i stabilizuje sie na rzednej ok 119,5m n.p.m. Zaznacza
sie, iz doktadna gteboko$¢ stabilizacji ustalona zostanie po wykonaniu otwordw studziennych.

Generalny sptyw naturalny wéd podziemnych w obrebie warstwy wodono$nej odbywa
sie w kierunku potnocno-zachodnim ku dolinie rzeki Narew.

Zasilanie warstwy wodonosnej nastepuje w wyniku doptywu lateralnego i w bardzo niewielkim stopniu
takze poprzez infiltracje wod opadowych i roztopowych - przesgczanie pionowe.

Wydajno$¢ eksploatacyjna ujecia Qekspt = 50,0 m3h — zostata okreslona w wysokosci przyjetego
zapotrzebowania na wode. Przy wydajnosci 50 m3/h przewiduje sig, ze depresja wyniesie ok 5,7m dla
kazdej ze studni.

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Wysocka
upr. geolog. nr V-1836, nr VII-1867
kom. 503741881

ZALACZNIKI

Zat.nr1. Mapa z lokalizacjg przedmiotowego przedsiewziecia
Zat.nr2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

Zat.nr3. Projekt geologiczno - techniczny wykonania otworu nr 1 i nr 2

Zat.nr4. Projekt obudowy studninr1inr2
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Zat. nr 1

MAPA TOPOGRAFICZNA

z lokalizacjg planowanego przedsiewziecia
skala 1:50 000
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SZKIC ORIENTACYJNY 1:20000
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Zat. nr 2

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
_ w skali 1:1000 (z mapy w skali 1:500)
z lokalizacjg projektowanego ujecia wod podziemnych - otwor studzienny nr 1 i nr 2
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORU NR 1 i 2 (otwory studzienne)

na potrzeby projektowanego ujecia wodociggowego dla Gminy Lubotyh Stary - zlokalizowanego na gruntach m. PODBIELE, gm. Lubotyr Stary, pow. ostrowski, woj. mazowieckie

objetego projektem robot geologicznych na wykonanie otwordw rozpoznawczo - eksploatacyjnych
w celu ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych

Cel wiercenia: Ujecie wody

Projektowana glebokos¢: ca 94,0 Sposdb wiercenia: mechaniczne udarowo-okretne

Rzedna:123,5 m. npm

Plan usytuowania wiertnicy oraz miejsca sktadowania odpadow wiertniczych skala 1:500 Iub 1:1000
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Projekt obudowy studninr1inr2w m. PODBIELE

| 1460 | | 1860 }
\ ™ 1660 |
5 ! !
2
— 640 600 l 100
» y 495 ‘ 17Q
13 4 S
\ / 13 I
> /
Ry T
\ h
- | 3 R
16 \15 12 au N
|
11 10 S
= 17 AN == \ e Q
Bl AL N 4 ~N |
A 1D = g g ] kj __ 88
P - o O T ~—| M
% == 4 . & B L il bz
3 2
9] ’ 1)
- % L
T 14 1 _r —
f | T 215 T 5 54
} B Al
7 7 1
7
7 e 1340 J -
\ \ S
N ‘ 1460 ‘
\ \
24 LEGENDA:
12' iogtoze betl;)n;)we iarach: 15. Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa
- o St?‘,Na obudowy o wyrr)1arac . i 16. Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa
dtugosc - 1,6m, szeroko$c - 1,10 m, grubos¢ - 0,10 m 17. Wspornik kotwiacy
3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych: dtugosc - 18. Ostona otworu w podstawie obudowy
1,34m, szerokos¢ - 0,80m, wysokos¢ - 0,85m lub 1,30m 19. Skrzynka elektryczna hermetyczna
4. Wl°t‘ powietrza 20. Ocieplenie rury wodociagowej
5. Kom]nek wentylacyjny 21. Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy
6. Zawiasy wewnetrzne w fazie otwarcia
~ 7. Zamek pokrywy 22. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka
8. Uszczelka pokw ) ) ) 23. Bloczek oporowy
640 ~.25 9. Gtowica studni gtebinowej z orurowaniem 24. Rura tloczna pompy gtebinowej
:?.&aréomgtr 0-1,6tMpa 25. Rura ostonowa studni
. Wodomierz prosty o . .
12. Odcinek rurociagu ze stali ocynkowanej prosty za 26. Podejscie rury wodociagowe;
wodomierzem o dtugosci, co najmniej L= 2D
13. Kolana hamburskie ze stali ocynkowanej
14. Odcinek rurociagu ze stali ocynkowanej z zaworem
czerpalnym
Q
_ﬂF
=
-
NN



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

