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OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM ujecie wody podziemnej w m. Podbiele

Ubiegajacym sie o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych jest Gmina Stary Lubotyn,

z siedzibgq w Urzedzie Gminy, Stary Lubotyn 42,07-303 Stary Lubotyn.

Otwory studzienne nr 1 i nr 2 zostang wykonane na dziatce nr 156/1. Bezpo$rednie oddziatywania zwigzane

z wykonaniem studni zamkng sie w granicach w/w dziatki. Dziatka stanowi wtasno$¢ Gminy Stary Lubotyn.

Projektuje sie wykonanie dwoch otwordw studziennych nr 1 i nr 2 do gtebokosci ok. 94.0 m kazdy. Projek-
towane otwory przewiduje sie wykonac systemem mechanicznym, okretno-udarowym z zastosowaniem niezbed-
nego sprzetu i osprzetu dostosowanego do przewiercanych utworéw w rurach ostonowych stalowych @ 508 mm
do gtebokosci ca 30,0 m, w rurach wiertniczych @ 457 mm do gtebokos$ci ca 62.0 m oraz w kolumnie rur wiertni-
czych @ 406 mm do gtebokosci koricowej ca 94.0 m. Otwory zostang zafiltrowane filtrem z rur PVC @280 i 225mm

—taczna dtugo$c kolumny filtrowej wyniesie 94.0m.

Po odwierceniu otwory zostang zabezpieczone obudowa typu Lange. Projektowana obudowa wykonana
bedzie z powtok z laminatow poliestrowo-szklanych. Przestrzen pomiedzy elementami wypetniona bedzie war-
stwg ocieplajacg z pianki poliuretanowej. W obudowie zostang zainstalowane, m.in.: glowica studni wraz z oru-
rowaniem, manometr, wodomierz, skrzynka elektryczna, przepustnica zwrotna i przepustnica zaporowa, kominek
wentylacyjny, wlot powietrza. W studniach zostanie zainstalowany agregat pompowy, umozliwiajacy zabezpie-
czenie wydatku studni w wysokosci ok 50 m3/h. Pobor wod Wiasciciel ujecia rozpocznie po uzyskaniu pozwolenia

wodnoprawnego na pobor wod podziemnych.

Nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych na obiekty
innych uzytkownikow, a w szczegolnosci na inne najblizsze ujecia wody podziemnej, oparte o studnie wiercone,

studnie kopane, a takze na wody powierzchniowe.



