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Obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do 0s6b trzecich

Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomoca wspotrzednych oraz podstawowe parametry charak-
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str. 3



OPERAT WODNOPRAWNY ujecie wody podziemnej w m. PODBIELE, gm. Stary Lubotyn

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny, stanowigcy zatacznik, zgodnie z art.
407 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), do
wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych - studni wierconej nr 1 i nr 2
na potrzeby projektowanego ujecia wodociggowego w m. Podbiele.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268
ze zm.) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych.

1.2. Cel i zakres opracowania

Operat wodnoprawny sporzadzono w celu zebrania niezbednych danych, w celu uzyskania przez Gmine
Stary Lubotyn pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, tj. studni wierconych nr 1 i nr 2
stuzacych do poboru wody podziemne;.

Zakres opracowania obejmuje:

v’ oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

wyszczegolnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod,

okres$lenie celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych,

okreslenie rodzaju urzadzen pomiarowych,

okre$lenie rodzaju i zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych,

okre$lenie stanu prawnego nieruchomo$ci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych do wy-

konania urzadzen wodnych,

wyszczegolnienie obowigzkéw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do 0sdb trzecich,

opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomocg wspotrzednych oraz podstawowe parametry cha-

rakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania,

v' charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym,

ustalenia wynikajace z plandw i programéw,

v" okre$lenie wptywu planowanych do wykonania urzadzern wodnych na wody powierzchniowe oraz pod-
ziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod i realizacje celdéw Srodowiskowych dla nich okreslonych,

v" okre$lenie sposobu postepowania w sytuacjach awaryjnych,

v' wyszczegolnienie form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu planowanych do wykonania urzadzen
wodnych,

v’ zalaczniki graficzne.
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1.3. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Podmiotem ubiegajacym sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Stary Lubotyn, z sie-
dzibg w Urzedzie Gminy, Stary Lubotyn 42 07-303 Stary Lubotyn.
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1.4. Wykorzystane materialy archiwalne

Do opracowania niniejszego operatu wykorzystano w szczegélnosci:

e Geolbud S.C., 2020 - Projekt rob6t geologicznych w zakresie wykonania dwéch otwordw rozpoznawczo-
eksploatacyjnych w celu ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych na potrzeby projektowa-
nego ujecia wodociggowego. Lokalizacja: m. PODBIELE (dz. geod. 156/1), gm. Stary Lubotyn,
pow. ostrowski, woj. mazowieckie — przedstawiony do zatwierdzenia Staroscie Powiatu Ostrowskiego

e Dokumentacje hydrogeologiczne i operaty wodnoprawne — dot. ujecia w Starym Lubotyniu i Gniadowie
— udostepnione przez Gmine

2. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Korzystanie z wdd, w omawianym przypadku, bedzie polegato na wykonaniu ujecia wod podziemnych
(urzadzen wodnych) — tj. studni wierconej nr 1 i nr 2 do poboru wod podziemnych dla potrzeb projektowanego
ujecia wodociagowego w m. Podbiele, znajdujacego sie w granicach obszaru regionu wodnego Srodkowej Wisty.

3. CEL1RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB ROBOT

Konieczno$¢ budowy nowej stacji wodociggowej oraz sieci wodociggowej obejmujacej swym zasiegiem cato$¢
gminy Stary Lubotyn, spowodowana jest uzupetnieniem powstajacego w okresach suchych i bezdeszczowych dzien-
nego deficytu w zaopatrzeniu w wode, wynikajacego w wigkszo$ci z braku mozliwosci eksploatacyjnych istniejacych
uje¢ wody.

Planowana budowa ujecia w miejscowosci Podbiele wraz z przysztg rozbudowa sieci wodociggowej obejmujacej swym
zasiegiem cato$¢ gminy w potgczeniu z istniejgcym gminnym ujeciem wody w Starym Lubotyniu i Gniazdowie, zapewni
niezawodno$¢ i ciggto$¢ w zaopatrzenia w wode dla potrzeb rolnictwa i wsi na terenie gminy.

Wielko$¢ zapotrzebowania na wode z nowo budowanej planowanej stacji wodociggowej tj. réwniez ze studni nr 1
i nr 2 w Podbielu okre$lona zostata w wydajno$ci do 50,0 m3/h.

Realizacja projektowanego ujecia wody w Podbielu pozwoli na sprzezenie tj. na potaczenie z istniejacymi ujeciami
zapewniajgc awaryjnie lub uzupetniajaco staty pob6r wody pokrywajacy ciggtos¢ i niezawodno$¢ zaopatrzenia w wode
mieszkancow wsi oraz dla potrzeb rolnictwa gminy Stary Lubotyn.

Z planowanego ujecia wody zaopatrywane w wode bedg nastepujgce miejscowosci Gminy Stary Lubotyn: Bu-
dziszki, Chmielewo, Gawki, Gniazdowo, Gumowo, Gradziki, Klimonty, Kosewo, Koskowo, Lubotyn-Kolonia, Lu-
botyn-Morgi, LubotyA-Wioki, Podbiele, Podbielko, Rabedy, Rogowo-Folwark, Rogdwek, Rzasnik, Stare Ro-
gowo, Stary Lubotyr, Stary Turobin, Sulecin Szlachecki, Sulecin Wioéciariski, Swierze, Turobin-Brzozowa, Zo-
chowo, Zylowo,

W zwigzku z powyzszym przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje:
— odwiercenie i zafiltrowanie dwoch otworéw studziennych nr 1 nr 2 o projektowanej gtebokosci ok. 94 m,
— wykonanie probnego pompowania,
— wykonanie obudowy studni,
— zamontowanie docelowego agregatu pompowego,
— wykonanie przytacza wodociggowego, elektrycznego i sygnalizacyjnego.

Wykonanie studni nr 1 i nr 2 zostang przeprowadzone zgodnie z projektem robét geologicznych, przed-
stawionym do zatwierdzenia przez Staroste Ostrowskiego.
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4. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH

W obudowach planowanych studni nr 1 i nr 2, zostanie zamontowany wodomierz do pomiaru ilosci po-
branej wody ze studni. Wtasciciel ujecia zobowigzany jest do prowadzenia regularnych odczytow ilosci pobieranej
wody ze studni (pobor wod Wiasciciel ujecia rozpocznie po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobor
wad).

5. RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA PLANOWANCYH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH

Obszar prac zwigzanych z wykonaniem urzadzen wodnych (studni nr 1 i nr 2) zostanie ograniczony do
niezbednego minimum - szacuje sie, ze teren wykorzystany do prac (bezposredni zasieg oddziatywania plano-
wanych do wykonania urzadzen wodnych) wyniesie ok. 350 m2 (obszar wokét studni o promieniu ok. 10 m) i nie
wykroczy poza granice dziatki nr 156/1 — Zat. nr 2. Ostatecznie, eksploatacja studni nr 1 i nr 2 spowoduje zajecie
ok. 5 m? dziatki dla kazdej ze studni.

6. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
PLANOWANYCH DO WYKONANAIA URZADZEN WODNYCH

Studnie nr 1 i nr 2 wykonane zostang na dziatce o nr geod. 156/1. Zasieg oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod zwigzany z wykonaniem urzadzen wodnych zamknie sie w granicach ww. dziatki - nie wystapig
oddziatywania na sasiednie dziatki. Wyzej wymienione dziatki stanowig wiasno$¢ Gminy Stary Lubotyn, z siedzibg
Stary Lubotyn 42, 17-303 Stary Lubotyn.

7. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO 0SOB
TRZECICH

Nie zidentyfikowano obowigzkow Wnioskodawcy w stosunku do 0so6b trzecich, w zwigzku z wykonaniem
studni nr 11 nr 2. Nie wystapig takze zadne obowigzki wobec innych podmiotéw posiadajacych pozwolenie wod-
noprawne. Uzyskanie przez Wnioskodawce pozwolenia wodnoprawnego nie rodzi praw do obcych nieruchomosci
oraz nie rodzi praw do obcych urzadzen wodnych, ktére sg niezbedne do realizacji tego pozwolenia. Uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien 0séb trzecich.

Uzytkujacy przedmiotowe ujecie jest zobowigzany do ochrony zasobow ujmowanych wod podziemnych,
poniewaz woda podziemna stuzy przede wszystkim do zbiorowego zaopatrzenia ludnosci.

8. OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM POLOZENIE ZA POMOCA WSPOLRZEDNYCH
ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE TO URZADZENIE | WA-
RUNKI JEGO WYKONANIA

Studnie nr 1 nr 2 - projektowane

Wspdtrzedne projektowanych studni nr 1 i nr 2 (zaznacza sie ze lokalizacje sg przyblizone - zostang zweryfiko-
wane po wykonaniu otwordw studziennych) przedstawiajq sie nastepujaco:
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SW1
e X -5864192,7
o Y -83634622

SW2
e X -5864190,9
e Y -8363476,7

Projektuje sie wykonanie dwoch otwordw studziennych nr 11 nr 2 do gteboko$ci ok. 94.0 m kazdy. Projek-
towane otwory przewiduje sie wykona¢ systemem mechanicznym, okretno-udarowym z zastosowaniem niezbed-
nego sprzetu i osprzetu dostosowanego do przewiercanych utwordw w rurach ostonowych stalowych @ 508 mm
do gtebokosci ca 30,0 m, w rurach wiertniczych @ 457 mm do gtebokos$ci ca 62.0 m oraz w kolumnie rur wiertni-
czych @ 406 mm do gtebokosci koncowej ca 94.0 m.

Przewiduje sig, ze otwory zostang zabudowane filtrem siatkowym z rur PVC (grubosciennych dostosowanych do gte-
bokos$ci wiercenia), o nastepujacych danych konstrukcyjnych:

- rura nadfiltrowa, @ 280mm -50.0 m
- rura nadfiltrowa, @ 225mm -240m
- cze$¢ robocza @ 225mm -16.0m
- rura podfiltrowa, @ 225mm -40m

*Laczna dlugosc filtra — 94.0 m

Cze$¢ robocza filtra:

Projektuije sie filtr perforowany (szczelina 5mm) z siatka filtracyjng. W przypadku, gdy warstwa bedzie jed-
norodna dopuszcza sie zastosowanie filtra szczelinowego (szczelina zostanie dobrana na podstawie wynikéw
przesiewow);

Dookota filtra zostanie wykonana obsypka filtracyjna wg wskazan geologa dozorujacego.

Po zafiltrowaniu, kolumny @ 508 mm, @457 mm oraz @406 mm, zostang usuniete z otworu. Powstatg
przestrzen po usunigtych kolumnach rur wiertniczych nalezy wypemic:

- w przedziale gteboko$ci 94.0 m — 62,0 m — obsypka filtracyjng

- W przedziale gtebokosci 62.0-0.0 m - mleczkiem itowym wraz z urobkiem.(w tym min. 3,0m uszczelnienia
w postaci ,compactonitu”; w przedziale wystepowania utwordw piaszczystych nastapi samozasyp.

Schemat zarurowania i zafiltrowania przedstawiono w projekcie geologiczno-technicznym otwordw — zat. nr 3.

UWAGA:

Ostatecznq glebokos¢ posadowienia filtru, jego szczegofowq konstrukcje (mozliwe nawiercenie warstwy wo-
donosnej spetniajacej zafozenia projektowe pfycej niz zatozono) oraz rodzaj obsypki zwirowej i siatki filtracyjnej
ustali dozor geologiczny, po zapoznaniu sie z rzeczywistymi warunkami gruntowo — wodnymi, w opracowanym
projekcie zafiltrowania otworu.

Dopuszcza sie zastosowanie filtra traconego z rur stalowych 11 3/4" (299mm), pozostawiajqc w otworze rury
18" na gt. ok. 62,0m - zastosowanie rodzaju filtra pozostawia sie do decyzji Inwestora.

Otwory studzienne zostang wykonane zgodnie z projektem robét geologicznych zatwierdzonym przez Staroste
Ostrowskiego.
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Po odwierceniu otwory planuje sie zabezpieczy¢ poprzez obudowy typu Lange (Zat. nr 4). Projektowane obudowy
wykonane beda z powtok z laminatow poliestrowo-szklanych. Przestrzen pomiedzy elementami wypetniona be-
dzie warstwa ocieplajgca z pianki poliuretanowej. Parametry obudowy:

e podstawa obudowy: dtugos¢ - 1,6 m, szeroko$¢ - 1,1 m, grubo$¢ - 0,1 m
e pokrywa obudowy [wymiary zewnetrzne] - dtugosc¢ - 1,46 m, szerokos¢ - 0,9 m, wysoko$¢ - 1,35 m.

Obudowy zostang posadowione na podtozu betonowym. W obudowach zostang zainstalowane, m.in.: gto-
wica studni wraz z orurowaniem, manometr, wodomierz, skrzynka elektryczna, przepustnica zwrotna i przepust-
nica zaporowa, kominek wentylacyjny, wlot powietrza. W studniach zostanie zainstalowany agregat pompowy,
umozliwiajacy zabezpieczenie wydatku studni w wysokosci ok 50 m3/h. Agregat pompowy bedzie wprowadzony
do otwordw studziennych na rurach ttocznych wraz z kablem zasilajgcym. Gteboko$¢ zamontowania pompy be-
dzie uzalezniona od stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych i uzyskanych parametrow (ostatecznie rodzaj
pompy i gteboko$¢ zawieszenia bedzie dobierana po odwierceniu otworu i sprawdzeniu go probnym pompowa-
niem — wg Projektu robét geologicznych i decyzji dozoru geologicznego).

W obudowach planowanych studni, zostang zamontowane wodomierze do pomiaru iloéci pobranej wody. Wia-
Sciciel ujecia zobowigzany bedzie do prowadzenia regularnych odczytow ilosci pobieranej wody ze studni (pobér
wod Whasciciel ujecia rozpocznie po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod).

9. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz Czerwin) omawiany teren zostat
zaliczony do jednostki hydrogeologicznej 5bcQ1. Wydajno$¢ potencjalna studni waha sie przewaznie w prze-
dziale 10 — 30 m3/h (ujeta stropowa cze$€), osiggajac wartoci nieznacznie wyzsze we wschodniej czesci jed-
nostki, gdzie migzszo$ci warstwy dochodza do 15 m. Modut zasobow dyspozycyjnych wynosi 60 m3/24h*km2.

Po wgtebnym przeanalizowaniu dostepnych materiatdw na podstawie Projektu robé6t geologicznych stwier-
dza sie, ze poziom wodonosny wystepuje w lokalizacji projektowanego ujecia w obrebie utwordw czwartorzedo-
wych na gt. od ok 33m do gt. ok 90m. Zwigzany jest z kompleksem osadow piaszczystych przewarstwionych
utworami gliniastymi i pylastymi (przewarstwienia o migzszosci od 2 m do 6m). Stopieft zagrozenia wod tego
poziomu uzytkowego jest niski.

Zwierciadto wody ma charakter napiety i stabilizuje sie na rzednej ok 119,5m npm. Zaznacza sie, iz do-
ktadna gtebokosSc¢ stabilizacji ustalona zostanie po wykonaniu otwordw studziennych.

Generalny sptyw naturalny wod podziemnych w obrebie warstwy wodonosnej odbywa sie w kierunku pot-
nocno-zachodnim ku dolinie rzeki Narew.

Zasilanie warstwy wodonosnej nastepuje w wyniku doptywu lateralnego i w bardzo niewielkim stopniu
takze poprzez infiltracje wéd opadowych i roztopowych - przesaczanie pionowe.

Na podstawie analizy budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych rejonu badan, w szczegdinosci
na podstawie przekroju hydrogeologicznego i profili otworéw wystepujacych w rejonie badan przewiduje sie
nastepujacy profil litologiczny zalegania utworéw czwartorzedowych:

0-3,0m - Piaski/zwiry
3,0-38,0m - Glina zwatowa z kamieniami z mozliwymi przewarstwieniami utworow piaszczystych i osadéw
zastoiskowych
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38,0-46,0m - Piaski drobnoziarniste

46,0-52,0m - Osady zastoiskowe (pyly/ity z przew. piaski pylaste)
52,0-60,0m - Piaski drobnoziarniste/pylaste z mozliwymi przew. pytu
60,0-73,0m - Osady zastoiskowe (pyly/ity z przew. piaski pylaste)
73,0-90,0m - Piaski drobno- i Srednioziarniste

90,0-94,0m - Osady zastoiskowe (pyty/ity)

Projektuje sie otwory studzienne do gt. 94,0m z uwagi na to, ze najblizej potozony otwér studzienny, zlokalizo-
wany w miejscowosci Podbietko, zostat odwiercony do gt. 63,0m i ze wzgledu na stosunkowo stabe parametry
hydrogeologiczne nie udatoby sie osiaggna¢ wydajnosci odpowiadajacej zapotrzebowaniu Uzytkownika na wode
(50m3/h).

Planowana inwestycja potozona jest na terenie nieudokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
Nr 215 Sobiniecka Warszawska (ma on powierzchnie 51000 km2, charakter porowy a wody wystepujg na Srednie;
gtebokosci ok. 160 m).

10. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANOW | PROGRAMOW

+ Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza wyznaczone zostaty cele $rodowiskowe dla
jednolitych czesci wod podziemnych oraz dla jednolitych czesci wod powierzchniowych.

Omawiany teren usytuowany jest w granicach Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) o nastepu-
jacej charakterystyce:
e Europejski kod JCWPd: PLGW200051
e Nazwa JCWPd: 51
e Region wodny: region wodny Srodkowej Wisty
e Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty
e Ocena stanu ilo$ciowego: dobry
e Ocena stanu chemicznego: dobry
e Ocena ryzyka: niezagrozona
o Cel Srodowiskowy: dobry stan chemiczny i dobry stan iloSciowy
o Derogacje: nie wystepujq

Omawiany teren usytuowany jest w granicach zlewni Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP
rzeczne) o nastepujacej charakterystyce:
e Europejski kod JCWP: PLRW 200017265652
e Nazwa JCWP: Orz od Zrodet do doptwu z Wisniewa z doptywem Wisniewa
e Region wodny: region wodny Srodkowej Wisty
e Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty
e Status: naturalna cze$¢ wod
e QOcena stanu: zty
e Ocena ryzyka: zagrozona
o Cel Srodowiskowy: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny
e Derogacje: -
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Cele $rodowiskowe dla wod okreslono w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministréw 18 pazdziernika 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). Cele
srodowiskowe dla jednolitych czesci wdd rzecznych zostaty przedstawione w Tabeli nr 52 cytowanego wyzej
Planu, a cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod podziemnych zostaty przedstawione w Tabeli nr 55 cyto-
wanego wyzej Planu.

Na podstawie przeprowadzonych analiz w oparciu 0 materiaty wykorzystane przy opracowywaniu operatu
oraz obowigzujace przepisy prawne mozna stwierdzi¢, ze opisywane korzystanie z wdd polegajgce na wykonaniu
urzadzen wodnych — studni nr 1 i nr 2, nie bedzie kolidowac z realizacjg_celdw srodowiskowych dla jednolitych
cze$ci wod powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitych czesci wdd podziemnych (JCWPd) okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

+ Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Na podstawie map zamieszczonych w Planie zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza
Wisty ustalono, Zze omawiane ujecie znajduje sie poza obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi
oraz poza obszarami, na ktorych wystepowanie powodzi jest prawdopodobne.

% Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy
Plan przeciwdziatania skutkom suszy dla regionu wodnego Srodkowej Wisty nie zostat jeszcze opraco-
wany. Wykonanie planu przewidziano na lata 2016-2020.
++ Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich

Nie dotyczy.

% Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych

Nie dotyczy.

¢+ Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o szczegél-
nym znaczeniu transportowym

Nie dotyczy.

11. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH NA
WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH
WOD | REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

Nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania urzadzerh wodnych na obiekty innych uzytkownikéw,
a w szczegolno$ci na inne najblizsze ujecia wody podziemnej, oparte o studnie wiercone, studnie kopane, a takze
na wody powierzchniowe. Prace zwigzane z wykonaniem ujecia bedg wykonywane w technologiach majacych
na celu ochrone $rodowiska.

Obszar prac zwigzany z wykonaniem studni nr 1 i nr 2 zostanie ograniczony do niezbednego minimum -
szacuje si¢, ze teren wykorzystany do prac przy kazdej ze studni wyniesie ok. 350 m2 (obszar wokét studni o pro-
mieniu ok. 10 m) i nie wykroczy poza granice dziatki nr 156/1. Po wykonaniu wszystkich prac teren zostanie
uporzadkowany.
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Podsumowujgc - planowane do wykonania urzadzenia wodne nie wptyng na wody podziemne i po-
wierzchniowe, w tym na ich stan oraz realizacie celdéw Srodowiskowych dla nich okreslonych.

12.PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZA-
TRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZA-
DZEN POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR | WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD | URZA-
DZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Studnia nr 1 i nr 2 zostang uruchomione po zamontowaniu w otworach studziennych pompy oraz zabezpieczeniu
otworéw obudowami. Przewiduje sie, ze rozruch nastapi w drugiej potowie 2021 roku.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia ciggtosci i bezawaryjnosci pracy urzadzen wodnych nalezy:

e utrzymac¢ w stanie wysokiej sprawno$ci wszystkie urzadzenia i ich wyposazenie,

e Kkontrolowac okresowo ich armature,

¢ planowo i solidnie przeprowadza¢ remonty zapobiegawcze,

o likwidowac natychmiast wykryte awarie urzadzen,

e przeprowadzac regularnie obserwacje i badania wody w punkcie ujecia i poboru,

o stosowac¢ odpowiednie srodki zaradcze w celu zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy,
¢ nie dopuszczac do obstugi 0séb w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu,

e obstuge urzadzen powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje,

o w stacji wodociggowej winien by¢ zawsze wzorowy porzadek i czysto$c¢.

Obstuga urzadzen wodnych winna by¢ prowadzona zgodnie z instrukcjg obstugi urzadzen dostarczong
przez ich producenta.

Prawidtowe funkcjonowanie studni wierconych jest zwigzane z przestrzeganiem wymogow jej eksploata-
cji. Eksploatujacy ujecie powinien posiada¢ dokumentacje hydrogeologiczng ujecia. Obudowa studni powinna by¢
stale zamknieta oraz zabezpieczona przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Obowigzkiem uzytkownika ujecia
jest prowadzenie pomiaréw gtebokosci zwierciadta wody i wydajno$ci studni oraz rejestrowanie tych pomiarow.
Pomiary te powinny by¢ wykonywane, co najmniej raz w roku.

Dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji urzadzen wodnych ujecia nalezy przeprowadza¢ dwa razy w
roku (wiosng i jesienia) przeglady techniczne. Przeglad techniczny powinien obejmowac wszystkie urzadzenia:
studnie, obudowe studni i sie¢ wodociggowa. Podczas wykonywania prac konserwacyjno-montazowych nalezy
przestrzegac przepisow bhp i ppoz.

W przypadku zatrzymania pracy studni, tj. zaprzestania poboru wody podziemnej, nalezy zabezpieczy¢
wszystkie urzadzenia wodne (urzadzenia ujecia i sie¢ wodociggowa). Ocenia sie, ze zatrzymanie pracy ujecia nie
bedzie powodowac pogorszenia stanu srodowiska naturalnego.

W przypadku uszkodzenia urzadzen pomiarowych nalezy wytaczy¢ ujecie i wymieni¢ uszkodzone urza-
dzenie na nowe.

Nie przewiduje sie wystapienia sytuacji awaryjnych, okreslanych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku
- Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) jako powazne awarie, w zwigzku z wykonaniem,
a takze likwidacjg przedmiotowych urzadzen wodnych.

Wykonanie studni nr 2A oraz likwidacja studni nr 2 zostang przeprowadzone zgodnie z opracowanym
projektem robot geologicznych oraz zgodnie z przepisami i normami branzowymi, co zminimalizuje mozliwo$¢
wystapienia sytuacji awaryjnej w trakcie prac wykonawczych oraz demontazowych.
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13. FORMY OCHRONY PRZYRODY UTWORZONE LUB USTANOWIONE NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACE
W ZASIEGU ODDZIALYWANIA PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WOD-
NYCH

W zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych nie znajdujq sie zadne obszary

chronione, w tym obszary Natura 2000, o ktérych mowa w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.
(tj. Dz. U. 2020, poz. 55).

14. WNIOSEK

Dziatajac zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2268 ze zm.) wnioskuije sie o udzielenie Gminie Stary Lubotyrn pozwolenia wodnoprawnego na:
— wykonanie urzadzen wodnych - studni nr 1 i nr 2 do poboru wody podziemnej na dziatce nr 156/1 (grunty
miejscowosci PODBIELE), gmina Stary Lubotyn, powiat ostrowski, wojewddztwo mazowieckie.
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CZESC GRAFICZNA OPERATU
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SPIS ZALACZNIKOW

Mapa topograficzna - lokalizacyjna - skala 1 : 50 000

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa - skala 1 : 1000

Projekt geologiczno - techniczny wykonania otworu nr 1inr 2
Projekt obudowy studninr 1inr2

el
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Zat. nr 1

MAPA TOPOGRAFICZNA

z lokalizacjg planowanych do wykonania

urzgdzen wodnych
skala 1:50 000
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‘ -lokalizacja urzgdzen wodnych bedgcych przedmiotem operatu wodnoprawnego



Zat. nr 2

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
o w skali 1:1000 (z mapy w skali 1:500)
z lokalizacjg projektowanego ujecia wod podziemnych - otwor studzienny nr 1 i nr 2
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORU NR 1 i 2 (otwory studzienne)

na potrzeby projektowanego ujecia wodociggowego dla Gminy Lubotyh Stary - zlokalizowanego na gruntach m. PODBIELE, gm. Lubotyr Stary, pow. ostrowski, woj. mazowieckie

objetego projektem robot geologicznych na wykonanie otwordw rozpoznawczo - eksploatacyjnych
w celu ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych

Cel wiercenia: Ujecie wody

Projektowana glebokos¢: ca 94,0 Sposdb wiercenia: mechaniczne udarowo-okretne

Rzedna:123,5 m. npm

Plan usytuowania wiertnicy oraz miejsca sktadowania odpadow wiertniczych skala 1:500 Iub 1:1000
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Zat. nr 4

Projekt obudowy studninr1inr2wm. PODBIELE
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LEGENDA:
1. Podtoze betonowe
2. Podstawa obudowy o wymiarach:
dtugos¢ - 1,6m, szerokos¢ - 1,10 m, grubosc - 0,10 m

15. Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa
16. Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa
17. Wspornik kotwiacy

11.

Wodomierz prosty

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych: dtugosc - 18. Ostona otworu w podstawie obudowy
1,34m, szerokosc - 0,80m, wysokos¢ - 0,85m lub 1,30m 19. Skrzynka elektryczna hermetyczna
4. Wlot_ powietrza ) 20. Ocieplenie rury wodociagowej
5. Kom_mek wentylacyjny 21. Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy
6. Zawiasy wewnetrzne w fazie otwarcia
7. Zamek pokrywy 22. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka
8. Uszczelka pokrywy 23. Bloczek oporowy
640 9. Gtowica studni gtebinowej z orurowaniem 24. Rura ttoczna pompy gtebinowej
10. Manometr 0-1,6 Mpa 25. Rura ostonowa studni

12. Odcinek rurociagu ze stali ocynkowanej prosty za 26. Podejscie rury wodociagowe;

wodomierzem o dtugosci, co najmniej L= 2D

13. Kolana hamburskie ze stali ocynkowanej

14. Odcinek rurociagu ze stali ocynkowanej z zaworem
czerpalnym
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