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it o Stary Lubotyn, dnia 2024-03-13
INW.6220.1.2024. ML

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2 oraz art. 84 i art. 85
ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1029 z pézn. zm.), zwane]j dalej
_ustawg 00§, § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839) zwanym dalej: Rozporzadzeniem Rady Ministréw”, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775 z poézn. zm.) ZwWanej
dalej ,.,Kpa”, po zapoznaniu si¢ z wnioskiem Gminy Stary Lubotyn o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsiewzigcia pn. ,,Przebudowa
drogi gminnej G260802W” na dziatkach oznaczonych nr geod.: obreb Sulgcin Szlachecki:
20, 61, 73, 19, obreb Sulecin Wioscianski: 60/2, obreb Kosewo: 620, 472, 277/3, 468, 467,
479, 410, Gmina Stary Lubotyn oraz po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji w/w
przedsiewzigcia z ustaleniami migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego Uchwata Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXIX/35/05 z dnia 8 grudnia
2005 1. i ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 17
grudnia 2005r. Nr 277, poz. 10483

STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie drogi gminnej G260802W.

Okreslam warunki lub wymagania realizacji przedsigwzigcia, o ktorych mowa w ar.
82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy 00§, tj.:

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokonac ogledzin terenu pod kgtem
wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w
kontekécie przepisow dotyczacych w  szczegdlnosci dziko wystepujacych zwierzat
objetych ochrona gatunkows.

2. W trakcie robét budowlanych nalezy zapewni¢ ochrong pni, koron i systemow
korzeniowych drzew i krzewéw przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuka
ogrodnicza.

. Zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca sktadowania odpad6éw/materialow)
nalezy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przeksztalconym
antropogenicznie). Zakazuje sig¢ skladowania materialow budowlanych pod koronami
drzew przeznaczonych do adaptacji.

4. Usuwanie drzew ograniczyé do minimum oraz przeprowadzi¢ poza okresem legowym

ptakoéw (1j. z wylaczeniem okresu od 1 marca do 15 wrzesnia) lub w tym okresie pod
nadzorem ornitologicznym, po weze$niejszej opinii ornitologicznej o braku legow.
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. Bezposrednio przed rozpoczgeiem robét oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych

prowadzi¢ kontrole terenu na obecno$¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka koniecznos¢ nalezy
umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki,
zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja.

. Podczas prowadzenia prac, w razie koniecznosci wykonania wykopow, nalezy

zabezpieczyé je w sposob uniemozliwiajacy wpadanie do nich zwierzat.

Po zakoficzeniu prac budowlanych teren uprzatnaé i zrekultywowac, teren przeznaczony

pod powierzchnie biologicznie czynna obsiac mieszanka traw wlasciwych siedliskowo na

analizowanym terenie.

Podczas budowy stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane.

Materialy i surowce skladowaé w  sposob uniemozliwiajacy przedostanie sig

zanieczyszczen do gruntu i wod.
Zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn, zabezpieczy¢
przed przedostaniem sig¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wéd, wyposazy¢ w
materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigeie ewentualnych wyciekow paliw.
Teren inwestycji wyposazyé w niezbgdng ilos¢ szczelnych 1 nieprzepuszczalnych
pojemnikow, koszy i kontenerow do gromadzenia odpadow.
Odpady magazynowa¢ w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do
odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.

. Wode na potrzeby socjalne i do celéw technologicznych dostarczaé beczkowozami,

ewentualnie pobiera¢ z sieci wodociggowe;.

Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ do gruntu lub
rowdw przydroznych; odprowadzanie ww. wéd do odbiornikéw prowadzi¢ w sposob nie
powodujgcy zalewania terenéw sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a
zwhaszeza kierunku i natezenia odptywu ww. wod.

Scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych sanitariatow, nie dopusci¢ do ich
przepehienia (systematycznie oprézniaé przez uprawnione podmioty).

Roboty ziemne prowadzié¢ w sposob nie naruszajacy stosunkéw gruntowo - wodnych, a w
szczeg6lnosci ograniczajacy ingerencjg w warstwy wodonosne.

Masy bitumiczne na teren przedsigwzigcia dostarczac z wytworni.

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dziatania w celu usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i
rekultywacji lub unieszkodliwiania.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 11.01.2024 r. do Wéjta Gminy Stary Lubotyn wptynal wniosek Gminy Stary

Lubotyfi o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, polegajacego

na

przebudowie drogi gminnej G260802W na dziatkach oznaczonych nr geod.: obreb Sulgcin

Szlachecki: 20, 61, 73, 19, obreb Sulecin Whosciafiski: 60/2, obreb Kosewo: 620, 472, 277/3,
468, 467, 479, 410, Gmina Stary Lubotyn wraz z zalgcznikami.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsigwzigcia (zwanej

dalej ,,KIP”) planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej G260802W na
dziatkach oznaczonych nr geod.: obreb Sulgcin Szlachecki: 20, 61, 73, 19, obreb Sulecin




Wioscianski: 60/2, obreb Kosewo: 620, 472, 277/3, 468, 467, 479, 410, na terenie Gminy
Stary Lubotyn. Odcinek drogi planowany do rozbudowy ma dlugos¢ 3,747 km i potozony jest
wéréd terenéw rolnych oraz zadrzewien. Inwestycja obejmuje zmiang nawierzchni drogi.
Realizacja przedsiewziecia wigze sie z usuwaniem drzew i krzewow.

Planowane przedsiewzigcie zostalo zaliczone do kategorii mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 00§ W
zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow tj. ,, Do przedsiewzigé mogqgcych
potencjalnie znaczqco oddzialywaé na Srodowisko zalicza si¢ nastepujgce rodzaje
przedsiewszieé: drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsigwzigcia powyzej 1
km \inne niz wymienione w § 2 ust. | pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzgcych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. 0 ochronie przyrody. Zatem dla wnioskowanego przedsiewzigcia zachodzi obowiazek
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ stwierdzono, Zze organem wiasciwym do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt Gminy Stary Lubotyn.

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy Kpa, w zwigzku z art. 73 ustawy 0o$ na podstawie
whiosku Inwestora, Wojt Gminy Stary Lubotyn zawiadomil strony o wszezgeiu postgpowania
o planowanej ww. realizacji przedsigwzigcia, w formie publicznego obwieszczenia, W
zwiazku z liczbg stron postepowania przekraczajaca 10, ktére nastepuje przez zamieszczenie
obwieszczenia na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Stary Lubotyn, na tablicach ogloszen
solectw Sulecin Szlachecki, Sulgcin Wioscianski i Kosewo oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Stary Lubotyn oraz mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy.
W wyznaczonym terminie zadna ze stron postgpowania nie wniosta uwag ani wnioskéw do
sprawy.

Organ prowadzacy postgpowanie zapoznal si¢ z materiatami zawierajacymi
szczegdlowa informacje o planowanym przedsigwzigeiu mogacym potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko oraz wystapil na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy oo$ do:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrotece — o wydanie opinii co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej, pismem z dnia
25 stycznia 2024 1. znak ZNS.7040.2.2024. HC (data wplywu 29.01.2024 r.) stwierdzil brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko dla przedmiotowego
przedsigwzigcia.

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w
Ostrotece, pismem znak BI1.ZZS.5.4901.21.2024.JT z dnia 29 stycznia 2024 r. (data wptywu
30.01.2024 r.) nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla w/w przedsiewziecia i jednoczesnie wskazat na koniecznos¢ uwzglednienia wymagan w
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub wymagan, o ktérych mowa w
art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy o0os.




Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, pismem znak
WOO0S-1.4220.1736.2022.JP z dnia 8 listopada 2022 r. (data wptywu 8.11.2022 r.) wyrazit
opinig, ze dla planowanego przedsiewzigcia nie istnieje koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz istnieje konieczno$é okreslenia w decyzji ©
srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1
pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy 00s.

Wéjt Gminy Stary Lubotyfi w ramach przeprowadzonej zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy
00§, po zasiegnieciu opinii Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi
Maz., Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Pafstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrolgce, stwierdzit
brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia oraz istnieje koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. blub ¢
ustawy 00s.

Po dokonaniu analizy przedsiewzigeia wzgledem zapiséw art. 63 ust. 1 ustawy ,,0087,
oraz po zapoznaniu sie z informacjami zawartymi w przedlozonej dokumentacji, stwierdzono
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego
zadania i sporzagdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsiewzigcia, przedmiotowe przedsigwzigcie
realizowane bedzie na terenie dziatek na przebudowie drogi gminnej G260802W na dziatkach
oznaczonych nr geod.: obreb Sulecin Szlachecki: 20, 61, 73, 19, obreb Sulgcin Wioscianski:
60/2, obreb Kosewo: 620, 472, 277/3, 468, 467, 479, 410, Gmina Stary Lubotyn. Dziatki
bezposrednio sgsiadujace, do ktérych naleza: 215, 214/1, 211,199, 210, 208, 207/1, 206/1,
263, 205/3, 203, 204, 140, 139, 138, 862, 858, 861, 137, 126, 127, 128, 129, 860, 136/1,
136/2, 135, 134, 133, 186, 90, 72, 83, 81/1, 78, 77, 669, 59, 60, 80, 667, 666, 58, 74, 75, 76,
84, 86/1, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33/1, 33/2, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26,
25,24, 23,22, 21, 18, 17,16/2, 16/1 obreb Sulecin Szlachecki, 59, 57, 55, 41/1, 54, 56, 38,
10, 11, 12, 13, 14, 15 obreb Sulecin Wloscianski, 243, 306/2, 244, 475, 246, 247, 248, 298/2,
474,245, 393/1, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400/1, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408,
409, 513, 512, 494/1, 389,387/1, 488, 490/1, 388, 486, 485, 484,483, 482/1, 365, 424/1,
423/1, 422/1, 364, 421,363,362, 420, 344, 324,419,418,417, 416, 413, 414, 412, 411, 409,
369, 322, 321/1, 320/1, 319/1, 318/1, 317/1, 316/1, 314/1, 312/3, 311/1, 310/1, 309/1, 308/1,
40/1, 39/2, 306/5, 282/1, obreb Kosewo. Droga gminna G 260802 W klasy D posiada
nawierzchnie zwirowa, ktéra z posiada liczne nieré6wnosci i deformacje. Szerokos¢
nawierzchni jest zmienna od 4,00 - 5,00 m wymaga regulacji. Istniejgce pobocza gruntowe sa
zawyzone, co utrudnia sukcesywny splyw wod opadowych. Wody opadowe i roztopowe sg
zagospodarowywane w granicach dziatki drogowej, woda czeéciowo zalega na jezdni
zwirowej powodujac rozmiekczenie jezdni korpus drogi posiada réwniez rowy ktore na
chwile obecna sa zamulone i nie spelniajg swojej roli. Diugos¢ przebudowywanego odcinka
drogi wynosi 3747 m. Droga przebiega w wiekszosci przez tereny niezabudowane Iaczy trzy
miejscowosci Sulecin Szlachecki, Sulecin Whoscianski, Kosewo. Laczna powierzchnia terenu
zajetego pod inwestycje — okoto 41 217 m?. Laczna powierzchnia jezdni, poboczy i zjazdow —
okoto 28 729 m?. Dzialki przeznaczone pod przebudowe to dzialki o funkeji pasa drogowego.
Projekt nie przewiduje korytowania korony drogi wymienione warstwy wykonane bgda na
wyprofilowanej nawierzchni drogi szutrowej obecnie istniejacej. Rowy w pasie drogowym




obecnie istnieja projekt przewiduje ich podczyszezenie lub w przypadku catkowitej
degradacji ich odtworzenie.
Parametry stanu po przebudowie drogi :
- Klasa drogi: typu D — dojazdowa
- Dhugo$é odcinka : od km 0+000 do km 3+747
- Jezdni, nawierzchni, szer.: bitumiczna , szer. 5 m
- Rodzaj poboczy i szerokoéé: gruntowe szer. 1,0 m
- Nos$nosé: 115 kN/o$
- Predko$¢ projektowa: 40 km/h
- Kategoria ruchu: KR 2

- Niweleta drogi : niweleta istniejacej nawierzchni drogi gruntowej zostanie wyniesiona w
gore srednio o 29 cm co pozwoli unikngé korytowania jezdni.
W zakres inwestycji wchodzi:

- roboty ziemne odmulenie rowéw, profilowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

- 4 cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 118

- 5 cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W

- 20 cm podbudowa z kruszywa niezwigzanego tamanego C50/30 frakeji 0-31,5mm
niezwigzanego

- 15 cm warstwa odcinajaca stabilizacja gruntu cementem z odziarnieniem kruszywem
naturalnym (pospoika) 2.5 - 5 Mpa.

Wedlug karty informacyjnej przedsigwzigcia roboty drogowe beda prowadzone
gléwnie w technologii zmechanizowanej. Maszyny przewidziane do realizacji robot posiadaja
wlasne $rodki napedowe i nie wymagaja zasilania zewngtrznego. Stosowane materialy
budowlane w postaci kruszyw pochodzi¢ beda ze zrodet kopalnianych i beda sprowadzane
spoza terenu budowy. Natomiast asfalt lub cement z zaktadéw petrochemicznych lub z
cementowni. Woda do celow technologicznych bedzie dowozona beczkowozami.

Na etapie budowy obiektu przewidziano wykonanie dziatan zabezpieczajacych
$rodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, polegajacych na uszczelnieniu
placow postoju maszyn budowlanych poprzez ich utwardzenie i stosowanie maszyn w pehni
sprawnych technicznie, bez mozliwosci wyciekéw plynéw eksploatacyjnych. Dodatkowo dla
zabezpieczenia ewentualnych awarii wycieku substancji ropopochodnych zaplecze budowy
bedzie wyposazone w sorbenty zestawy beda umieszczony w punkcie ogélnodostgpnym:
wanny sorpcyjne, wanny wychwytowe pod beczki, ekologiczne koce sorpeyjne, sorbent sypki
o wysokiej chfonnosci, mobilne zestawy do ekologiczne. Scieki sanitarno-socjalne powstajace
w wyniku zabiegéw higieniczno-sanitarnych pracownikéw zatrudnionych przy budowie
(barakowdz i TOY-TQY). Scieki te beda okresowo wywozone do oczyszczalni sciekOw przez
firme posiadajaca koncesje na wywoz ciektych odpadéw. W okresie eksploatacyjnym - $cieki
w postaci wod opadowych i roztopowych, ktére beda odprowadzane poza korpus drogi przez
pobocze. Zaréwno w okresie inwestycyjnym, jak i w okresie eksploatacyjnym nie beda
powstawaty $cieki technologiczne.

Odpady powstajace przy robotach rozbiérkowych, takie jak kruszywo i grunt z
rozbiérki, elementy betonowe, nadaja si¢ do powtérnego wykorzystania i powinny by¢
odwiezione na sktadowisko. Elementy metalowe pochodzace z rozbiérki powinny byc¢
odwiezione do skfadnicy ztomu. Odpady budowlane pochodzace z rozbiérki powinny by¢
odwiezione na skladowisko odpadéw. Wszystkie prefabrykowane, gotowe elementy




przewidziane do wbudowania zostang zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni u
producenta jak np. bariery i barieroporecze. Do dokumentacji odbiorowej zataczone beda
dokumenty $wiadczace o zagospodarowaniu materialéw odpadowych zgodnie z zasadami
ochrony $rodowiska. Ewentualne odpady komunalne powstajace w okresie inwestycyjnym
beda wywozone przez firme posiadajaca koncesje na wywédz odpadéw komunalnych. Nie
planuje si¢ wystgpienia gruzu w wyniku budowy drogi jesli jednak z przyczyn nie
przewidzianych powstal by zostanie on wbudowany w nowa podbudowe drogi lub zostanie
zagospodarowany zgodnie ze wskazaniami Inwestora. Masy ziemne powstale w zwiazku z
realizacja inwestycji zostang zagospodarowane w ramach prowadzonej inwestycji nadmiar
pozostajacy wedhug wskazania Inwestora.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Planem zlokalizowana jest w obszarze Jednolitej
Czgéci Wod Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000051. Wedlug Planu dla
PLGW2000051 stan chemiczny i stan ilosciowy jest dobry, a ryzyko nieosiagnigcia celu
srodowiskowego jako niezagrozonme. Na podstawie art. 59 ustawy Prawo wodne celem
srodowiskowym dla jednolitych czesci wod podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie
wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu
oraz ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie réwnowagi migdzy
poborem a zasilaniem tych wdd tak aby osiagna¢ ich dobry stan.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami obszaréw podlegajacych
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1336, ze zm., zwanej dalej ,,uoop™). Teren przeznaczony pod ww. przedsigwzigcie
zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 1,2 km od obszaru Natura 2000 Puszcza Biala
PLB140007, w odlegloéci ok. 19,9 km od obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu
PLB140001.

Najblizej potozone korytarze ekologiczne Czerwony Bér i Puszcza Biala znajdujg sig
w odlegtosci ok. 3,0 km od planowanej inwestycji.

Z uwagi na sposob zagospodarowania miejsca inwestycji (przedsigwzigcie przebiegac
bedzie w obrebie istniejacego pasa drogowego drogi gminnej) oraz jego otoczenia Regionalny
Dyrektor ochrony Srodowiska w Warszawie uznal, ze natozenie obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na s$rodowisko ze wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest
konieczne, a takze ze nalozone warunki zminimalizujg oddzialywanie przedsigwzigcia.

Biorac pod uwage zakres i lokalizacje przedsigwzigeia, ktére bgdzie potozone na
terenie czesciowo przeksztalconym antropogenicznie w opinii Regionalnego Dyrektora,
realizacja i funkcjonowanie planowane] inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie
oddzialywaé na cele, przedmioty ochrony i integralnos¢ obszaréw Natura 2000, jak rowniez
na spdjnosé Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni
sie w sposéb istotny do zwiekszenia wrazliwoscei elementéw $rodowiska na zmiany klimatu
oraz zmniejszenia réznorodnosci biologicznej terenu.

W ramach przedmiotowej inwestycji, w zwiazku z zaistniala kolizjg zaplanowano
usuwanie drzew i krzewéw, ktére mogg stanowi¢ siedlisko wystepowania gatunkow
podlegajacych ochronie. Zgodnie z ustawa uoop oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380),
w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat objgtych ochrona, obowigzuje szereg zakazow.
Regionalny Dyrektor lub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska mogg wyda¢ decyzje
zezwalajaca na czynnosci podlegajace zakazom, w trybie i na zasadach okreslonych uoop.
Regionalny dyrektor ochrony srodowiska miedzy innymi moze zezwoli¢ na obszarze swojego
dziatania na odstgpstwa od zakazéw: niszczenia siedlisk lub ostoi, bgdacych obszarem
rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania gatunkéw zwierzat




podlegajacych ochronie oraz niszczenia gniazd w stosunku do gatunkéw ptakéw objetych
czesciowa 1 Scislg ochrona.

Podkreslenia wymaga fakt, iz zezwolenie na czynnosci podlegajgce zakazom w
stosunku do zwierzat gatunkéw objetych ochrong moze by¢ wydane w przypadku braku
rozwiazan alternatywnych, jezeli czynnosci te nie sg szkodliwe dla zachowania we
wlasciwym stanie ochrony dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkow zwierzat,
oraz w przypadku zaistnienia jednej z przestanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 uoop,
{2
1. lezy w interesie ochrony dziko wystepujacych gatunkéw roslin, zwierzat, grzyboéw lub
ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2. wynika z koniecznosci ograniczenia powaznych szkod w odniesieniu do upraw rolnych,
inwentarza zywego, lasow, rybostanu, wody lub innych rodzajéw mienia, lub
3. lezy w interesie zdrowia lub bezpieczenstwa powszechnego, lub
4. jest niezbedne w realizacji badan naukowych, dziatan edukacyjnych lub celow zwiazanych
z odbudowa populacji, reintrodukcja gatunkéw roslin, zwierzat lub grzybow, albo do celow
dziatan reprodukeyjnych, w tym do sztucznego rozmnazania roélin, lub
5. umozliwia, w $cisle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym stopniu,
zbiér, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazéw roslin lub grzybéw oraz chwytanie,
pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazéw zwierzat gatunkéw objetych ochrong w liczbie
okreslonej przez wydajacego zezwolenie, lub
6. w przypadku gatunkéw objetych ochrona $cistg, gatunkéw ptakéw oraz gatunkow
wymienionych w zataczniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia21 maja 1992r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory—wynika z koniecznych wymogow
nadrzednego interesu publicznego, w tym wymogéw o charakterze spolecznym lub
gospodarczym lub wymogéw zwiazanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu
dla $rodowiska, lub
7. w przypadku gatunkéw innych niz wymienione w pkt 6—wynika ze slusznego interesu
strony lub koniecznych wymogéw nadrzednego interesu publicznego, w tym wymogdéw o
charakterze spolecznym lub gospodarczym lub wymogéw zwigzanych z korzystnymi
skutkami o podstawowym znaczeniu dla srodowiska.

W tym miejscu nalezy zwréci¢ uwage, ze przywolane wyzej przepisy sa szczego6lnie
rygorystyczne wobec gatunkéw objetych ochrona $cista, gatunkéw ptakéw oraz gatunkow
wymienionych w zatgezniku TV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Tu zastosowanie maja
jedynie przestanki indywidualne okreslone w art. 56 ust. 4 pkt 1-6 uoop (punkty 1-6
wskazano powyzej). Co istotne, przestanka indywidualna wskazana w art. 56 ust. 4 pkt 6
uoop, w odniesieniu do gatunkéw ptakéw dotyczy jedynie wydania zezwolenia na niszczenie
siedlisk lub ostoi, bedacych ich obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji
lub zerowania (art. 56 ust. 4a uoop). W przypadku wydania zezwolenia na czynnosci
niszczenia, usuwania gniazd badz schronien ptakéw objetych ochrong gatunkowa,
zastosowanie maja jedynie przestanki indywidualne okreslone w art. 56 ust. 4 pkt 1-5 uoop
(punkty 1-5 wskazano powyzej).

Whnikliwa analiza mozliwosci realizacji planowanych dziatan w kontekscie przepisow
dotyczacych ochrony gatunkowej 1 mozliwosci uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora.
Jednocze$nie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie informuje sig, Ze
zgodnie z art. 131 pkt 14 uoop, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy
w stosunku do roslin, zwierzat lub grzybéw objetych ochrona gatunkowa podlega karze
aresztu lub grzywny.

Zabezpieczenie zgodnie ze sztuka ogrodnicza drzew i krzewdéw przewidzianych do
adaptacji oraz odpowiednia lokalizacja zaplecza budowy zapewni zachowanie drzewostanu 1
krzewdw w dobrym stanie i ograniczy pdzniejsze straty w roslinnosci. Usuwanie drzew poza
okresem legowym lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym pozwoli unikngé




niepokojenia gniazdujgcych ptakéw, a takze ograniczy ich $miertelno$é. W celu ochrony
zwierzat wskazano koniecznos$¢ zastosowania odpowiednich zabezpieczen wykopow
mogacych powstaé podezas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia $miertelnosci zwierzat
mogacych wystepowaé na terenie inwestycji, nakazano umozliwi¢ zwierzgtom ucieczkg z
terenu robdt, a w razie koniecznoscei ich przeniesienie w dogodne siedliska.

Uprzatniecie i rekultywowanie terenu zdegradowanego oraz obsianie mieszankg traw
terenu, po zakonczeniu prac, zapewni rozwdj bioréznorodnodci i zachowanie terenu
biologicznie czynnego w dobrej kulturze oraz stanowi¢ bedzie schronienie dla zwierzat.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie po przeprowadzeniu
wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialéw, uwzgledniajac facznie
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, wyrazil opini¢ o braku
konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego

przedsiewziecia, Wéjt Gminy Stary Lubotyn spelniajac wymog art. 10 § 1 ustawy Kpa,
poinformowal strony postepowania o mozliwoéci zapoznania sig z zebranymi w toku
postepowania materiatami dla w/w przedsigwzigcia, oraz o mozliwosci wypowiedzenia sig co
do zebranych dowodéw i materialéw. Zadna ze stron postepowania nie wniosta uwag ani
wnioskow.

Biorgc pod uwage, przeprowadzong w toku postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, analiz¢ i oceng bezposredniego i posredniego
wplywu inwestycji na srodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposoby
zapobiegania i1 ograniczania negatywnego oddzialywania na $rodowisko, dokonang w
szczegblnosci na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsigwzigcia, jak réwniez
poprzez analize uzyskanej opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Ostrotece oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Ostrowi
mazowieckiej, organ wlasciwy do wydania decyzji uznal, ze po zrealizowaniu przez
inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przedtozonych dokumentach oraz w niniejszej
decyzji, planowane przedsiewziecie bedzie zgodne z wymaganiami przepisdéw o ochronie
srodowiska.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczecia robot
i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarzacych (por. postanowienie NSA
z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09,
postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w wstepie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotlawczego w Ostrotece za posrednictwem Wojta Gminy Stary Lubotyn w terminie 14
dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna.




Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy wydajace decyzje,
o ktorych mowa w art. 72 ust. 1.

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dofgcza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktdrych mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgloszenia, o ktéorym mowa w ust. la
ustawy 00s. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia,
w  ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna,
z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

Zalaczniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia,

Otrzymuja:

1. Gmina Stary Lubotyn
2. ala
3. Pozostale strony postgpowania w formie obwieszczenia

Dane adresowe wg odrebnego wykazu dotaczonego do akt sprawy

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrotece




Zalacznik do decyzji Wéjta Gminy
Stary Lubotyn znak: INW.6220.1.2024 ML
zdnia 13.03.2024 .

CHARAKTERYSTYKA
planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko
(Dz. U. z 2023r. poz. 775 z p6zn. zm.)

Przedsiewziecie polegaé¢ bedzie na przebudowy drogi gminnej G260802W na dziatkach
oznaczonych nr geod.: obreb Sulecin Szlachecki: 20, 61, 73, 19, obreb Sulecin Wioscianski: 60/2,
obreb Kosewo: 620, 472, 277/3, 468, 467, 479, 410, na terenie Gminy Stary Lubotyf. Odcinek
drogi planowany do rozbudowy ma dtugos¢ 3,747 km 1 polozony jest wérdd terendéw rolnych oraz
zadrzewien. Inwestycja obejmuje zmiang nawierzchni drogi. Realizacja przedsigwziecia wigze sig
z usuwaniem drzew i krzewow.

Droga gminna G 260802 W klasy D posiada nawierzchnie zwirowa ktéra z posiada liczne
nieréwnosci i deformacje. Szerokos¢ nawierzchni jest zmienna od 4,00 - 5,00m wymaga regulacji.
Istniejace pobocza gruntowe sa zawyzone, co utrudnia sukcesywny splyw wod opadowych. Wody
opadowe i roztopowe sa zagospodarowywane w granicach dziatki drogowej, woda czegsciowo
zalega na jezdni zwirowej powodujgc rozmigkczenie jezdni korpus drogi posiada réwniez rowy
ktére na chwile obecna sa zamulone i nie spetniaja swojej roli.

Parametry stanu po przebudowie drogi :
- Klasa drogi: typu D — dojazdowa
- Dhugo$¢ odcinka : od km 0+000 do km 3+747
- Jezdni, nawierzchni, szer.: bitumiczna , szer. 5 m
- Rodzaj poboczy i szerokos¢: gruntowe szer. 1,0 m
- Nosnos¢: 115 kN/os
- Predkos¢ projektowa: 40 km/h
- Kategoria ruchu: KR 2
_ Niweleta drogi : niweleta istniejacej nawierzchni drogi gruntowej zostanie wyniesiona w gorg
$rednio 0 29 cm co pozwoli unikngé korytowania jezdni.
W zakres inwestycji wechodzi:
- roboty ziemne odmulenie rowow, profilowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
- 4 cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 118
- 5 ¢m warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
- 20 cm podbudowa z kruszywa niezwiazanego lamanego C50/30 frakcji 0-31,5mm
niezwigzanego
- 15 c¢m warstwa odcinajgca stabilizacja gruntu cementem Zz odziarnieniem kruszywem
naturalnym (pospoétka) 2,5 - 5 Mpa.

Wedtug karty informacyjnej przedsiewzigcia roboty drogowe bedg prowadzone gtdwnie w
technologii zmechanizowanej. Maszyny przewidziane do realizacji robét posiadaja wiasne srodki
napedowe i nie wymagaja zasilania zewngtrznego. Stosowane materialy budowlane w postaci
kruszyw pochodzi¢ beda ze zrodet kopalnianych i bgda sprowadzane spoza terenu budowy.
Natomiast asfalt lub cement z zaktadéw petrochemicznych lub z cementowni. Woda do celéw
technologicznych bedzie dowozona beczkowozami. ;
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